
深圳客户要求验厂安全检测流程及费用

产品名称 深圳客户要求验厂安全检测流程及费用

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:住建检测
服务项目:外企验厂检测中心
检测时间:10-15个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13590461208

产品详情

外资企业厂房检测鉴定，保证职工的生命安全。厂房结构检测的一个重要的作用就是可以很好的保证职
工的生命安全，因为厂房的结构牢固以及稳定与否决定厂房里工作的职工的安全问题。一般采用加强厂
房结构的稳定性,来保证职工安全。

外资验厂检测鉴定过程：

1、检测项目：

通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋在规定烈度的地震作用下的性进行评估的过
程。

2、适用范围：

未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。

3、检测内容及过程：

（1)主要检测参数有:

倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝士结构构件、钢结构构件等，各参数
的检测-般

为现场检测。

（2)非现场检测项目有:



a、混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;

b、钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试
件弯曲变形

能力。

c、木结构构件检测中,木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验,木材横纹抗
压强度试

验。

（3)检测过程:

1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。

2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。

3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施， 复核抗震承载力。

4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。

5、一般房屋应按 《建筑抗震鉴定标准》G023-95,采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。

验厂制度是进口商或caigou商每年定期或不定期派出验厂员或委托第三方验厂员到工厂进行审查，以确定
工厂的生产实力以及工厂管理是否符合公司要求的行为。其主要内容包括供应商生产行为守则、企业社
会责任、产品质量以及其他方面的工厂评估等。验厂制度目前正在成为影响我guoqi业出口的重要因素。
哪家公司可以做外资验厂检测-外资验厂检测怎么做

1、国外进口商验厂制度的背景 验厂制度是20世纪90年代起形成的国外进口商对出口商生产行为实施的一
项重要的控制措施。验厂制度的产生有其深刻的背景。

(1)进口商对进口产品质量控制的要求。质量要求始终是商品进出口的核心问题。由于经济的高度发展，
物质的丰裕，人们对生活质量的要求日益提高，从而对产品质量和安全的标准不断提高。消费者对产品
质量的强烈诉求和市场竞争对供货的严格要求，促使进口商对进口商品实施全过程控制，即从制造商质
量管理能力开始，直至产品流通、消费和废弃物处理的全过程实施控制，实施验厂制度从而成为进口商
对制造企业质量控制的必然要求。
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