
韩国三通电磁阀AG31,AB31

产品名称 韩国三通电磁阀AG31,AB31

公司名称 青岛迪凯气动液压有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:AB31/AB21/AB41/AG31/AG41
材质:铜

公司地址 中国 山东 青岛市 四方区康宁路29号

联系电话 86 0532 80690602/81682038/83923126 13853299234

产品详情

韩国tkc三通电磁阀ag31系列适用于多介质流体，煤油，真空等多个自动化控制领域，其产品质量可靠，
具有使用寿命长，安装方便等优点。

电磁阀使用注意事项

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

4、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装。

气缸使用说明

(１)气缸正常的工作条件：介质、环境温度一般为-20～80℃，工作压力一般为0.1～1.0mpa。具体条件见
各类气缸技术参数表。

  (２)安装前，应在1.5倍工作压力下进行试验，不应漏气。

  (３)安装的气源进口处需设置油雾器，以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要，往往因润滑不好
而产生爬行，甚至不能正常工作。

  (４)安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。

  (５)负载在行程中有变化时，应使用有足够输出力的气缸，并要附加缓冲装置。



  (６)不使用满行程，特别活塞杆伸出时，不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件
损坏。

企业qq：800055333

本产品的品牌是TKC，型号是AB31/AB21/AB41/AG31/AG41，材质是铜，类型(通道位置)是二通式，连接
形式是螺纹，公称通径是5（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，零部件及配件是阀体，用途是
换向，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标
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