
FirstPower一电蓄电池LFP1250 12V50AH医疗设备及仪器仪表

产品名称 FirstPower一电蓄电池LFP1250
12V50AH医疗设备及仪器仪表

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:一电蓄电池
型号:LFP1250 12V50AH
产地:深圳

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

-电蕾电池LFP系列

用途:小型家用电器等特点:运用娴熟AGM技术，精细工艺设计，呈现***表现:;所有产品出厂前***容里检
查，以品质铸造优良***。循环普通品用途:小型家用电器等

特点:运用娴熟AGM技术，精细工艺设计，呈现***表现;所有产品出厂前***容里检查，以品质铸造优良**
*。

FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有产品系列,四百多个规格型号产品，标称电压有2V、4V、6V、8V、12V
、24V等，额定容量从0.3AH到3000AH。

FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得IS09001质量管理体系认证，产品性能已达到或日
本的JISC、英国的BS、德国的DIN、电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟的
CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广电部等的入网认证,同
时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试 及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。FirstPower(一
电)电池，永备能源，随时随地为您服务FirstPower(一电)电池，真正做到保证、价格合理、服务

3. 电池放电性能

3.1 放电终止电压

为了保证电池大的使用寿命，电池放电时要设定适当的终止电压。电池的放电终止电压与电池的放电电



流大小有关放电电流大，电池终止电压可以低一些，反之放电电流小,电池终止电压要高一些。(表2)为在
不同的电率下推荐放电终止电压。

3.2 放电容量

电池的放电容量主要与放电电流和环境温度有关电池容量与放电电流的关系:(图1、2、3)为FP、LFP、CF
P型号电池，在不同放电率条件下所放出的容量，从图可以看出,放电倍率越大，电池所能放出的容量越
小。
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