
赢创德固赛PA12一级代理（德国赢创）

产品名称 赢创德固赛PA12一级代理（德国赢创）

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德国赢创德固赛
欢迎致电:原厂原包
代理商:赢创德固赛PA12一级代理

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

PA12用于制造飞机组件，如导航仪器，各种管道和其他零件，以减少重量和提高机械性能。

在电子领域，PA12用于生产各种电子产品零件，如电子通讯设备、电缆绝缘材料、屏蔽膜等。

在医疗设备领域，PA12用于制造医疗设备、外科器械、牙科器具等，因为其耐化学药品和耐高温性能。

工艺条件

在加工PA12之前，应确保材料的湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85°C热空
气中干燥4~5小时。

熔融温度为240~300℃，对于普通特性材料不要超过310℃，对于有阻燃特性材料不要超过270℃。高速注
射速度可使成型良好。

长期供应以下现货，部分型号请来电咨询谢谢

PA12 德国赢创
德固赛

CX7323

PA12 德国赢创
德固赛

2161(粉)

PA12 德国赢创
德固赛

CX9704

PA12 德国赢创
德固赛

X7293

PA12 德国赢创
德固赛

E55S3



PA12 德国赢创
德固赛

E62S3

PA12 德国赢创
德固赛

T5000

PA12 德国赢创
德固赛

LX9012

PA12 德国赢创
德固赛

L1670

PA12 德国赢创
德固赛

E47-S3

PA12 德国赢创
德固赛

CX9710

PA12 德国赢创
德固赛
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PA12 德国赢创
德固赛

E47-S1

PA12 德国赢创
德固赛

E40-S3

PA12 德国赢创
德固赛

L-GF30

PA12 德国赢创
德固赛
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PA12 德国赢创
德固赛

LX9102

PA12 德国赢创
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E62S1

PA12 德国赢创
德固赛
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PA12 德国赢创
德固赛

1724K

PA12 德国赢创
德固赛
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PA12 德国赢创
德固赛

L1724K

PA12 德国赢创
德固赛

E47-S4
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