
PPS 日本DIC FZ-3600-L4 阻燃级

产品名称 PPS 日本DIC FZ-3600-L4 阻燃级

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:日本DIC
型号:FZ-3600-L4原料
性能:PPS

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

PPS日本DIC FZ-3600-L4阻燃级

品牌: 日本DIC

型号: FZ-3600-L4原料

随着科技的不断进步和工业发展的加速，塑胶原料在各个行业中扮演着重要的角色。作为一种特殊的高
性能塑料，聚苯硫醚（PPS）在阻燃等关键方面成为众多行业的shouxuan材料之一。而PPS日本DIC
FZ-3600-L4阻燃级，则是其中一款备受认可的产品。

产品应用：

汽车行业：PPS广泛应用于汽车零部件制造，如发动机罩、进气管道、电气设备和燃油系统等。其在高温
环境和耐化学品性能方面的出色表现，为这些零部件的安全和稳定运行提供了坚实保障。

电子行业：PPS具有优异的电绝缘性能和阻燃性能，能够在高温环境下稳定工作，广泛应用于电源、绝缘
器件、电路保护元件等。PPS日本DIC
FZ-3600-L4阻燃级通过不断的技术创新和产品改良，使其在电子行业中更具竞争力。

航空航天行业：PPS的高强度、耐腐蚀性和耐高温性能，赋予了它在航空航天领域的重要地位。PPS日本
DIC FZ-3600-L4阻燃级，作为性能zhuoyue的产品，不仅能满足航空航天行业对轻量化和耐火性能的要求
，还能确保飞行器在恶劣环境下的可靠性和安全性。

产品物性：



阻燃性能：PPS日本DIC FZ-3600-L4阻燃级符合UL94
V-0标准，能够在明火的情况下自熄，并具备良好的阻燃效果。

耐高温性：PPS具有优异的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的物理性能和机械性能，不易变形和
老化。

耐化学品性：PPS对酸、碱、溶剂、油和其他化学品有较好的耐腐蚀性，能够在恶劣环境下保持出色的性
能。

机械强度：PPS具有很高的机械强度，抗拉、抗弯强度youxiu，具备出色的刚性和抗冲击性。

绝缘性能：PPS具有优异的电绝缘性能，能够有效阻止电流的传导，提供稳定可靠的绝缘保护。

产品特性：

轻量化：相比金属材料，PPS具备较低的密度，能够在确保强度和刚性的，降低产品的重量，实现轻量化
设计。

耐磨性：PPS具有出色的耐磨性，能够在摩擦和磨损环境中长期保持良好的表面光洁度和尺寸稳定性。

高精度加工性：PPS具有良好的加工性能，能够通过注塑成型等多种工艺进行jingque加工，满足不同行业
的高精度要求。

环保性：PPS日本DIC
FZ-3600-L4阻燃级采用环保型原料制造，无毒无味，符合相关环保要求，可以在敏感环境中安全使用。

PPS日本DIC FZ-3600-L4阻燃级，作为一款品质可靠、性能zhuoyue的塑胶原料，广泛应用于汽车、电子、
航空等行业。其出色的阻燃性能、耐高温性能和耐化学品性能，使其成为多种关键零部件的shouxuan材
料。樟木头常虹塑胶原料经营部专业从事塑胶原料的销售与服务，价格优惠，提供完整的技术解决方案
。欢迎咨询购买！
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