
穿心磁珠插件磁珠 直插磁珠3.5*9*0.8 带引线

产品名称 穿心磁珠插件磁珠 直插磁珠3.5*9*0.8 带引线

公司名称 深圳市福田区新亚洲电子市场二期海棠弯电子商
行

价格 面议

规格参数 应用范围:
种类:磁环电感
品牌:SL

公司地址 广东 深圳市福田区 新亚洲电子市场二期N3A042

联系电话 075561303913 15818616813

产品详情

customer quantity
item rh 3.5*9.0*0.8 taping coil spec
part no. test frequency 100mhz
humidity 63% test equipment hp-4191a
temperature 23℃

testresolution dimension(unit:mm)
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1 144.6 3.48 0.80 8.97
2 149.6 3.49 0.85 8.99
3 145.9 3.49 0.88 8.99
4 147.1 3.49 0.90 8.98
5 150.4 3.48 0.98 8.98
6
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mean 147.5 3.49 8.98

r 5.8 0.01 0.02

本产品的应用范围是滤波，种类是磁环电感，品牌是SL，型号是3.5×9*0.8，封装形式是带引线磁珠，绕



线形式是穿心磁珠，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是插件，
品质因数Q是/，电感量是/，允许误差是/，感抗XL是60（Ω），额定电流是500（mA）
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