
GPPS 镇江奇美 PG-383M 高刚性

产品名称 GPPS 镇江奇美 PG-383M 高刚性

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:镇江奇美
型号:PG-383M原料
性能:GPPS

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

GPPS 镇江奇美 PG-383M参数： 熔指：7.0g/10 min 残留SM单体：700ppm 拉伸强度：420kg/cm2
弯曲强度：800kg/cm2 伸长率：2.1%阻燃等级: HB热变形温度: 86
°C加工方式:注射成型材料属性:注塑级符合规定:REACH 、 RoHS 、UL材料特性:通用级、增韧，标准，
耐老化材料用途:玩具、灯罩、媒介包装、容器、食品容器、化妆品瓶、文具、家居用品、录音带、通用
。通用级聚苯乙烯，可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具、家用电器、文具、化妆品容器、室 
内外装饰品、果盘、光学零件（如三棱镜、透镜）透镜窗镜和模塑、车灯、电讯配件，电频电容器薄膜
，高频绝缘材料、电视机等集装箱、波导管，化工容器等。悬浮聚合树脂可制成不同密度的泡沫塑料，
用作绝热、隔音、防震、漂浮、包装材料，软木代用品，预发泡体可作水过滤介质及制备轻质混凝土，
低发泡塑料可制成合成木材做家具等。高抗冲击级聚苯乙烯High impact polystyrene（HIPS）可注塑或挤
塑成各种制品，适合家电产品外壳，电器用品、仪器仪表配件、冰箱内衬、板材、电视机、收录机、电
话机壳体、文教用品、玩具、包装容器、日用品、家具、餐具、托盘、餐具、结构泡沫制品等。
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