
铝质电解电容器 螺旋式 50V 24000uF

产品名称 铝质电解电容器 螺旋式 50V 24000uF

公司名称 深圳市宝安区石岩连进电子经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DCM243U50BB2B
介质材料:云母

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上屋社区西山路10号

联系电话 0755-33578429 13417445300

产品详情

  深圳连进电子有限公司             

电子元器件更新较快 所有产品以当天报价为准批量与样品的价格不同，网上无法统一注明样品单价不以
批发单价出售请联系客服咨询样品价格更多型号正在持续上传中我们对灯火起誓 
绝不做无良商家如果你觉得我们卖贵了 请与我们好好协商所有的合作都是需要经过双方的磨合与体谅客
户须知】1、关于价格：由于客户采购批量与样品的价格不同，网上无法统一注明，请您把采购型号通过
页面旺旺或客服qq845548156发给我们，也可以拨打0755-36841840由客服人员为您报价；有时元件厂商价
格稍许变动，本公司未能及时调整，如您觉得售价稍高，请与我们说明并适当议价；感谢支持（所售元
件均无含税，需开普票7%和增值票17%的客户请说明）2、关于品质：本公司元器件一律从国外原厂制造
商大批量进货，原装正品，决不销售散新，翻新等伪劣元件；3、配单服务：您还在为满满一系列采购清
单而烦恼吗？还在为元件逐一单购而苦愁运费吗？嘿！我们可为您全面收集采购，本公司拥有200万实库
存型号！一张传真，一份清单即可轻松解决。快键，方便，实效！4、订货服务：本公司与国内外124家
知名元件制造商为供应合作伙伴，专为客户快速预定偏冷门ic,寻找停产ic等一系列调货服务，供货期一般
2-10天，具体视情况而定，欢迎咨询.5、售后服务：非人为失误导致引脚氧化，上机无法正常工作等系列
质量问题，60天包退换.（退换流程：客户自签收起15天内应完成抽样测试，如有质量问题，请在30天内
提供检测反馈报告或照片，证实有效即可退或换）6、关于发货：每天16：00分前付款的订单当天发货（
部分元器件需在第二天发货）7、技术支持：可提供相关产品图片、产品资料pdf（如需要请联系客服索
取）...........................................................................................................温馨提示：很多不良商家为赚取暴利，将
散新，旧翻新，签数替代等伪劣元件谎称原装货，即使价格卖得较便宜，也还能赚取高利润，其严重影
响质量与寿命；正常的元器件寿命可达5-20年，而这些伪劣元件大多使用3-10月就报废。网购需谨慎，贪
小便宜由此产生的损失远不值得  今天 你选对供应商了吗？？电子元器件市场鱼龙混杂
选对一家靠谱的供货商很重要！！ 本公司专业销售led恒流ic 电源ic
我们专注于电源驱动领域，所有产品均通过rohs不含无毒有害金属测试。我们要做的 不仅仅是价格 
更重要的是品质！！！！！ 在这里 你可以买到你想要的所有有口碑的电源ic品牌 原装正品..ti 
power  iwatt 矽力杰 bcd 昂宝 晶丰明源 士兰微 芯龙 芯联 龙鼎微泉芯  占空比 台湾绿达 启达 美芯晟
台湾聚积 矽恩来 
.... 随着公司日渐壮大目前我们的业务范围已拓展我们的产品应用涉及范围包括工业电子 数字医疗 



智能电网   为了更好的服务于客户
我们还可以为其提供保姆式配单服务本公司携全体员工愿与客户精诚合作
共同发展美好明天！！！ 联系人   连先生  15220060364         连小姐 
13417445300 业务qq   845548156地址  深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼

本产品的品牌是法拉，型号是DCM243U50BB2B，介质材料是云母，应用范围是高压，外形是圆柱形，功
率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±10（%）
，耐压值是35（V），等效串联电阻(ESR)是50（mΩ），标称容量是24000（uF），损耗是20，额定电压
是10（V），绝缘电阻是5（mΩ），温度系数是40
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