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产品名称 防爆电缆卷筒 伟康科技 绥化电缆卷筒

公司名称 伟康科技机械(无锡)有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡滨湖区吟白路1号研创大厦11楼

联系电话 13771553595 13771553595

产品详情

同步性能好。由于输出扭矩单元浸入油中，具备良好的打滑性能，能确保卷取速度与移动设备速度保持
同步。蜗轮蜗杆具有良好的自锁性能，电机停电后，能确保电缆不会因重力作用从卷盘上滑落。电缆卷
筒的特点：主机
主机由长期堵转力矩电机（带可调盘式常闭制动器）、减速箱、集电滑环箱构成一个整体。容缆部分 卷
盘为容缆部分，防爆电缆卷筒，可分为多排缠绕和单排缠绕。电缆卷筒的特点：主机由减速箱，起重机
卷筒电缆，动力头、集电滑环箱构成一个整体。动力头由电动机、磁滞联轴器、行星齿轮箱构成。容缆
部分可分为多排缠绕和单排缠绕。

电缆卷筒的主要分类是根据驱动方式的不同，可以将其分为非电动式和电动式两大类。其中的电动式电
缆卷筒有磁耦合式、力矩电机式、礠滞式和变频式电缆卷筒四种；非电动式电缆卷筒有弹力式、重锤式
和磁耦合式电缆卷筒三种。电缆卷筒的技术难点在于保证卷绕速度与设备移动速度的同步，绥化电缆卷
筒，另外还要保证卷绕过程中的电缆所受的拉力适中。根据电缆卷筒的电缆排列方式的不同可以分为轴
向单排式和轴向多排式电缆卷筒两类，客户可以根据使用需求的不同选择合适的电缆卷筒。

锤式电缆卷筒式配重式机械原理牵引电缆，结构简单，维护方便，主要用于钢厂车上电缆悬空卷取，用
户选型后，须提供电缆规格、长度和滑轮的安装高度H产品简介:重锤式电缆卷筒式配重式机械原理牵引
电缆，结构简单，维护方便，主要用于钢厂车上电缆悬空卷取，用户选型后，须提供电缆规格、长度和
滑轮的安装高度H(H的高度一般在6米至6米以上)。锤式（ZC）电缆卷筒：锤式电缆卷线筒是用重锤提升
和电缆储能原理和自动上弦机械装置。当电缆拉出驱动电缆卷筒旋转时，带动钢丝绳卷筒的旋转和相关
联的同轴电缆卷筒，以提高重锤和势能的储存。



防爆电缆卷筒-伟康科技-
绥化电缆卷筒由伟康科技机械(无锡)有限公司提供。伟康科技机械(无锡)有限公司是江苏 无锡 ,行业设备
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟康科技
机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟康科技机械更加美好的未来。
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