
JST连接器 线对板连接器 08KR-6H-P 日本原厂进口料 国内JST代理

产品名称 JST连接器 线对板连接器 08KR-6H-P
日本原厂进口料 国内JST代理

公司名称 石家庄乔氏电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JST/压着端子
型号:08KR-6H-P

公司地址 石家庄市裕华区裕华东路方北高层4-2-2201

联系电话 0311-87367982 13513382624

产品详情

jst连接器 线对板连接器 08kr-6h-p 日本原厂进口料 国内jst代理

 

吴天宇 

********************************** 

sjz joes electronic technology co. ltd.

石家庄乔氏电子科技有限公司 

tel：0311-87367982 

fax: 0311-66687687

mb：+86-13513382624 

mail：steven@joesdz.cn

qq:2853732916

***********************************

jst连接器分类:

1.0mm间距 sh.,shl,ssr,shd,shld,sr,asr, 1.5mm间距 zh,czh,szn,zr,cz,czw, 2.0mm间距 ph,phd,pa,pad,san,sjn,ph(smt)



2.54mm间距 ra,re,rf,rx,ra,rk, 2.5mm间距 eh,xh,xa,xm,xad,nh,hr,scn, 3.96mm间距 vh,hl,sdn,vr,hl,bl,sl 4.0mm间距
bh,bhm 4.5mm间距 yl,yln,el, 5.0mm间距 nv,v,dv,sv,xl,zl,xl 等w to b，b to
b全系列产品，常用物料都有现货,大批量订货有特价，小批量交期快。

本产品的加工定制是否，品牌是jst/压着端子，型号是08kr-6h-p，应用范围是通讯，种类是板对线，接口
类型是ac/dc，支持卡数是单卡，读卡类型是cfii，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率
是低频，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是8，针数是8，线长是0（mm）
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