
乾威供应187*0.5防倒插片

产品名称 乾威供应187*0.5防倒插片

公司名称 东莞市乾威五金有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:4.8
应用范围:背板

公司地址 东莞市塘厦镇桥陇桥蛟东路

联系电话 86-076987811015 13713336299

产品详情

东莞市乾威五金有限公司是一家集开发、设计、制造生产、营销于一体的专业端子制造企业，产品有、1
10端子、187端子、205端子、250端子、od2.2圆环端子、2.5圆环端子、3.2圆环端子、4.2圆环端子、5.2圆
环端子、6.4圆环端子、8.4圆环端子、11圆环端子、13圆环端子旗型系列端子和护套系列、各类环形端子
、管形端子、接线端子、铜带铁带(2-03、4-03、4-04、6-03、6-04)等，还常备有中碳钢、不锈钢、不锈铁
等特殊材料，以满足客户的特殊要求。广泛应用于家用电器、汽车、计算机等领域。公司总部设在东莞
塘厦镇,自创立以来，本着高标准、高起点的要求，产品全部采用高精原料、无铅电镀生产，通过sgs、ul
认证。同时，依靠：“以质量求生存、信誉求发展、价钱求实惠”的经营理念、卓越的产品设计、模具
开发制造能力、优良品质和良好信誉赢得了客户的认同，产品不断推阵出新，开发周期不断缩短，发展
至今已拥有配套齐全的进口生产及检测设备、高素质的员工队伍和现代化的管理体系，同时还能按客户
要求开发、生产其它五金制品。同时，我公司经过长期的钻研实践，成功突破了铁料端子推拉力不稳定
的行业难题，表面经特殊处理，不生锈，不氧化，导电性能好，插拔力稳定，可取代铜制品，符合环保
要求。

本产品的品牌是国产，型号是4.8，应用范围是背板，种类是端子(terminal)，接口类型是IDC，支持卡数
是单卡，读卡类型是MSProDuo，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防水，工作频率是低频，接触件
材质是铜,，绝缘体材质是PVC，芯数是1，针数是1，线长是1（mm）
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