
正泰电器 NWC1系列自愈式低电压并联电容器

产品名称 正泰电器 NWC1系列自愈式低电压并联电容器

公司名称 乐清市天禄电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:NWC1
介质材料:空气

公司地址 温州乐清市乐成镇清远路21号

联系电话 86-057762773366 15825448178

产品详情

nwc1系列自愈式低电压并联电容器

 nwc1系列自愈式低电压并联电容器适用于标称电压1kv及以下工频交流电力系统中，作提高功率因数，
减小无功损耗，改善电压质量之用。      电容器内装放电电阻，能使电容器在断开电源3min内
，剩余电压从  2  un降至75v以下，确保操作安全；单元采用圆柱形铝拉伸壳体，这种结构具有双重保
护，消除了爆炸渗漏之危害。      符合标准： iec 60831-1∶2002；iec 60831-2∶1995。  gb/t
12747.1-2004；gb/t 12747.2-2004；iec 60831-1∶2002；iec 60831-2∶1995。

本产品的品牌是CHINT/正泰，型号是NWC1，介质材料是空气，应用范围是补偿，外形是圆柱形，功率
特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是±1（%），耐
压值是100（V），标称容量是4（uF），额定电压是400（V），温度系数是-25℃～+50℃(-25/C)，NWC1
是0.4-4-3
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