
韶关市危房等级质量安全检测鉴定咨询中心

产品名称 韶关市危房等级质量安全检测鉴定咨询中心

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:危房检测鉴定
检测报告时间:10-15个工作日出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

危房等级质量安全检测鉴定咨询中心

本书介绍了危险房屋鉴定、工业建筑可靠性鉴定、建筑抗震鉴定、火灾后混凝土构件鉴定等鉴定标准及
鉴定方法；既有建筑黏土和软土地基简易检测、砖砌体抗压强度检测、混凝土强度检测、钢筋抗拉强度
检测、碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检测、房屋变形观测、混凝土受弯构件结构性能检测技
术及大气环境混凝土结构耐久年限评估等内容；

另外还介绍了地基基础加固，砌体结构加固，混凝土结构的梁、板、柱的各种加固方法（含设计和施工
）。本书适用于地基基础、砖石结构、钢筋混凝土结构，以及以砖石、钢筋混凝土为结构的构筑物等工
程事故的鉴定和处理,使在基层工作的土建技术人员对既有房屋结构的检测、鉴定和加固有个基本了解。
对于一般房屋事故，有这本书在手可基本解决问题。笔者长期工作在基层，深感基层土建技术人员处理
结构问题的能力较弱。为增加处理房屋结构问题的科学性，笔者阅读了大量相关论文和规范、标准，希
望对基层土建技术人员在处理房屋类似问题时有所裨益。

厂房结构和使用功能改变检测是对房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改变用途、增大使用荷载前，
通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价。

厂房评定单元的综合鉴定评级分为一、二、三、四四个级别，应包括承重结构系统、结构布置和支撑系
统、维护结构系统三个组合项目，以承重结构系统为主，按下列规定确定评定单元的综合评级：一、当
结构布置和支撑系统、。 ③传力树中各种构件包括构件本身及构件间的连接节点。检测报告的性：鉴定
报告中除对厂房评定单元进行综合鉴定评级外，还应对c级、d级承重构件的数量、分布位置及处理建议
作详细说明。厂房可靠性鉴定是房屋质量评定的终方式，也是法院裁决的主要依据，其性相当于金字塔
的，报告全国范围内有效。

3、根据《广州市房屋管理规定》广州市人民令第6号第十九、二十一条（1.房屋地基基础、主体结构有



明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的；2.房屋超过设计使用年限的；3.自然灾害以及、火灾等事故造成
房屋主体。 厂房评定单元的综合鉴定评级分为一、二、三、四四个级别，应包括承重结构系统、结构布
置和支撑系统、维护结构系统三个组合项目，以承重结构系统为主，按下列规定确定评定单元的综合评
级：一、当结构布置和支撑系统、。
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