
排插 万用插座 工业插座 工装板插座 家用插座

产品名称 排插 万用插座 工业插座 工装板插座 家用插座

公司名称 苏州市相城区渭塘荣盛自动化设备配件经营部

价格 面议

规格参数 品牌:RS
型号:三二

公司地址 中国 江苏 苏州 相城区 渭瑭镇苏渭路356号

联系电话 86 0512 65866285 15335284129

产品详情

1.流水线配件概括及注意事项 【1】流水线铝材系列
40*60导轨铝材，4070导轨铝材，4080导轨铝材，4040机架铝材，h型铝材，27*30风批吊轨铝材，
6060线槽铝材，4080线槽铝材等流水线铝材⋯⋯ 【2】焊锡抽烟罩系列
2.5寸吸烟罩，3寸吸烟罩，4寸吸烟罩，不锈钢吸烟罩，pvc软管系列，尼龙布管⋯⋯
【3】插座、工业插座、科业插座系列 一位窄板插座，两位窄板插座，宽板插座稳不落插座流水线排插
，工装板插座,ky-9822/9824插座台湾荣光插座，两位国标插座科业带线/不带线插座，科业排插⋯⋯
【4】防静电胶皮、静电胶皮、t型胶条系列 0.8米*10米*2.0mm防静电胶皮，1.0米*10米*2.0mm防静电胶皮
，1.2米*10米2.0mm防静电胶皮，t型包边条，t15-t40可选、td型包边条td15-td25可选，防静电带扣，防静
电插座⋯⋯ 【5】风批滑轮、铝材压条、铝材封盖系列 大滑轮、小滑轮，平衡吊盒、硬胶套，4040、5050
、4545、3030铝材压条，3030、4040、4060、5050、2830、23130、1525铝材封盖/方通封盖/方通脚套⋯⋯
【6】滚筒、镀锌滚筒、链轮滚筒、主动、从动滚筒系列 按要求加工各类流水线滚筒，镀锌滚筒直径：
φ25、φ38、φ50、φ60、φ76长度可订，滚筒胶粒、滚筒轴承规格齐全，链轮滚筒有9t、11t、14t长度
可订，从动滚筒最大直径做到φ300mm长度可定制 【7】 脚杯、牛眼、来福轮系列 镀锌脚杯底盘直径有
：φ40、φ53、φ63、φ66、φ75、φ86、φ105长度30mm-280mm/螺杆直径：m6mm*m20mm 牛眼有0.5
寸、1寸、1.5寸可选有带螺杆式，飞碟式，尼龙牛眼，塑钢牛眼/来福轮有直径：φ38、φ48材质有钢制
、塑料式，颜色灰色、黄色、黑色可选 l链板线垫块大量批改供应 【8】
滚筒托片、脚杯片及五金冲压件系列 滚筒托片分上滚筒托片，下滚筒托片直径：φ8mm φ12mm
脚杯片有25*25 30*30 40*40 40*60
50*50，灯通码，导轨链接片，一字链接条，活动支撑架，40*60铝材专用活动支撑架，h型铝材链接码
【9】 铝角码、铁角码系列 20*20 30*30 40*40铝角码/铸铝角码，内置角码、小号镀锌角码、中号镀锌角码
、大号镀锌角码，一字铝材链接条及各类铝材角码 【10】 pvc皮带、不锈钢网带、铁氟龙网带系列
1.0mm 2.0mm 2.0mm 4.0mm 5.0mmpvc皮带、转弯机皮带、打孔皮带、防滑皮带、pu皮带、导条皮带、橡
胶皮带、高温铁氟龙皮带/布带、皮带钢扣、及各规格皮人字形网带、乙字形网带、带钢支不锈钢网带⋯
⋯ 2. 流水线配件系列应用的设备 流水线配件可应用于生产流水线设备；装配流水线设备；自动化流水设
备线；工业流水线设备；皮带输送线设备；组装流水设备线；链板线设备；滚筒流水线设备；插件流水
线设备；周转车；工作台；提升机；涂装烘干设备；仓储货架；线棒产品；非标设备，流水线设备！ 流
水线设备是在一定的线路上连续输送货物搬运机械，又称输送线或者输送机。按照输送系列产品大体可
以分为：皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般



包括牵引件、承载构件、驱动装置、张紧装置、改向装置和支承件等。输送机可进行水平、倾斜和垂直
输送，也可组成 空间输送线路，输送线路一般是固定的。流水线输送能力大，运距长，还可在输送过程
中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛. 3. 流水线配件质量好坏区分 【1】 镀锌滚筒采购就要多注
意了，滚筒的管厚从0.8mm-1.5mm可选，这就有机可乘了，轴承质量也是千差万别，冲压轴承就有好坏
之分，另外要滚筒质量耐用最好还是选用机械轴承，精密度也高些。 【2】防静电胶皮，防静电的危害
现在很多电子厂已经很有意识了，很多电子产品静电没做好对人的身体是有很大的伤害，国标防静电胶
皮表面要在10的6次方-10的9次方，底面要达到10的3-10的5次方

本产品的加工定制是否，品牌是RS，型号是三二，种类是墙壁型，额定电压是220（V），额定电流是10
（A），接触电阻是2.5（Ω），绝缘电阻是220（MΩ），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格
是低价
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