
中频感应加热炉谐振电容器

产品名称 中频感应加热炉谐振电容器

公司名称 东莞市普隆电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DHB-C
介质材料:充气

公司地址 东莞市长安镇上沙工业区

联系电话 86-076981885860/85072125 13532322695

产品详情

产品介绍    

phb-c dc直流滤波电容器(带散热铝板)        

1.执行标准gb/t 17702.idt iec 61071 -1  gb/t2693 idt iec 60384-1；2.进口金属化薄膜无感式卷绕，特殊喷金工
艺制作而成。铝板散热；3.产品用高性能阻燃环氧树脂封装于ul94-v0阻燃塑壳、铝壳中；4.产品引出端子
可与电控系统的igbt直接连接以最大限度的降低回感电感量；5.产品具有很低的esr、能耐受大的有效值电
流irms和峰-峰值电流ipp;6.可承受较高的非周期性峰值电压us7.可直接替代平滑滤波电路中的电解电容，
为电控系统的长寿命工作提供可靠保障！            

specifications温度范围（与工作电流有关）temperature range（-40~+85/105℃(relating to poerating
current)电容器范围（可按客人要求定制）capacitance range（10~100 uf(other made to order
available)电容器偏差δc/ccapacitance tolerance δc/c j:±5%
k:±10%额定工作电压un（可按客人要求定制）rated voltage un（400~1200vdc(other made to order
available)端子与外壳间电压utcvoltage proof between terminals and case utc 2000vac (50/60hz 60s)

本产品的品牌是PULOM，型号是DHB-C，介质材料是充气，应用范围是调谐，外形是长方形，功率特
性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%），耐压值
是3000（V），等效串联电阻(ESR)是0.001（mΩ），标称容量是1（uF），损耗是0.01，额定电压是3000
（V），绝缘电阻是0.1（mΩ），温度系数是85
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