
球墨铸铁检测 球墨铸铁金相组织检测

产品名称 球墨铸铁检测 球墨铸铁金相组织检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

球墨铸铁检测范围：球墨铸铁管，球墨铸铁井盖，球墨铸铁雨水篦子，球墨铸铁配件，球墨铸铁阀门，
球墨铸铁三通，球墨铸铁法兰、球墨铸铁用生铁、污水用球墨铸铁管、管件和附件、球墨铸铁复合树脂
水箅、球墨铸铁复合树脂检查井盖、非开挖铺设用球墨铸铁管等。球墨铸铁管及管件------水泥内衬离心
球墨铸铁管及管件、水及燃气用球墨铸铁管及管件、污水用球墨铸铁管及管件等。球墨铸铁井盖------球
墨铸铁复合树脂检查井盖等。其他------球墨铸铁大表箱、低、中水平放射性废物高完整性容器-球墨铸
铁容器、电力金具球墨铸铁件、风力发电机组球墨铸铁件、等温淬火球墨铸铁件、低温铁素体球墨铸铁
件、机车车辆用球墨铸铁件、轨道交通用低温铁素体球墨铸铁件、球墨铸铁聚乙烯复合管、超超临界汽
轮机缸体用大型球墨铸铁件、容积式压缩机用球墨铸铁件、控制棒驱动机构用球墨铸铁件、珠光体球墨
铸铁零件等。球墨铸铁检测球墨铸铁检测项目：质量检测，无损检测，成分检测，牌号检测，金相检测
，球化率检测，力学性能检测，硬度，拉伸强度，化学成分检测，防腐检测，探伤检测，石墨大小，珠
光体数量。管------抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度、水压试验、气密性试验、尺寸、表面质量、涂
层厚度、球化率、水泥内衬(成分、厚度、平整度、表面粗糙度)等。井盖、水箅------外观、结构尺寸、
承载能力(试验荷载、残留变形)、抗疲劳性试验、耐热性、耐候性、抗冻性、巴氏硬度等。电力金具球
墨铸铁件------球化率(金相组织)、化学成分分析、抗拉强度、屈服强度、伸长率、布氏硬度、外观质量
、尺寸、重量检验、热镀锌检验、修补质量检验等。通用阀门球墨铸铁件------化学成分分析、抗拉强度
、屈服强度、伸长率、布氏硬度、主要金相组织、球化等级、单铸缺口试样的冲击值等。其他------拉伸
性能、球化率、冲击吸收能量、操作性能、堆码性能、抗冲击性能、抗贯穿性能、防水性能、外观质量
等。灰铸铁是指具有片状石墨的铸铁，因断裂时断口呈暗灰色，故称为灰铸铁。主要成分是铁、碳、硅
、锰、硫、磷，是应用zui广的铸铁，其产量占铸铁总产量80%以上。根据石墨的形态，灰口铸铁可分为
：普通灰铸铁，石墨呈片状；球墨铸铁，石墨呈球状；可锻铸铁，石墨成团絮状；蠕墨铸铁，石墨呈蠕
虫状。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

