
旋转变压器 标准功率 灌封式

产品名称 旋转变压器 标准功率 灌封式

公司名称 深圳市旺德电机制造有限公司

价格 面议

规格参数 电源相数:
额定功率:标准功率
防潮方式:灌封式

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道办上李朗方鑫路茶山工业
区四栋三楼

联系电话  13923730656

产品详情

                      超薄型角度/速度旋转变压器

                      一、特色

                         �耐老化高可靠性

                 �结构紧凑美观安装方便

                 �高旋转速度

                 �可适用恶劣的工作环境寿命长

                 �无接触控制精准

                      二、使用温度范围

                        -55~+155�c（外壳-40~+150°c）

                      三、使用环境

                         振动：196m/sec�(20g）

                冲击：980m/sec�(100g）

                温度：相对湿度90%以上



                      四、旋转速度

                          最高可达10000（rpm)

                     五、产品应用

                          �军用、航空航天、工业、交通以及民用领域

                �电动汽车、混合动力汽车、风力发电

                �驱动用电动机和发电机的位置传感

                �电动助力方向盘电机的位置速度传感

                �燃气阀角度测量、真空室传送器角度位置测量

                       六、性能优点

                       
�旋转变压器防护等级高、防震能力强、不易损坏可靠性好，优于旋转编码器

                
�旋转变压器分辨率高、精度高、耐热性强、性能稳寿命长，优于霍尔速度传感器

                 �旋转变压器采用无刷设计，防水和防污，反馈精准，是最优的
位置速度反馈元件

 

本产品的电源相数是多相，额定功率是标准功率，防潮方式是灌封式，冷却方式是自冷，冷却形式是干
式，频率特性是高频，品牌是WANDMOTOR，绕组形式是环绕，铁心形式是环形，铁心形状是环型，
外形结构是扁平式，效率(η)是标准效率，型号是XB132-100D08，适用电机是位置速度传感器，最高转
速是10000/min，速度响应频率是5~10（KHZ）
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