
油式调压器/感应调压器/TSJA-50KVA三相油浸式感应调压器

产品名称 油式调压器/感应调压器/TSJA-50KVA三相油浸式
感应调压器

公司名称 上海图冠机电设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:三相
额定功率:50KVA

公司地址 上海市奉贤区柘林镇船浜村376号

联系电话  13564313698

产品详情

                  厂家直销 型号齐全

    

名称：三相油浸式感应调压器

油浸式调压器油浸自冷感应调压器用途：感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出
电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等，油浸式调压器 在机械制造
、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。 

输入电压：380v 

输出电压：0-650v（无级调压） 

效 率：>96%

 瞬时过载：＜180% 

频 率：50hz/60hz 

绝缘电阻：＞20mω 

适用温度：-10℃～＋45℃ 

主要应用场合 ：该设备主要为国外进口机电设备而研发，当然更可以用于国内机电设备中，主要适合
场所;电机试验、整流设备配套、发电机励磁、公用设施等。 



>产品特征感应式无触点调压器也称油浸式电动调压器，调压范围大、调整特性好、无触点调压、寿命
长、使用和维护方便，能长期可靠运行， 能在带负载情况下平滑、无级地调节输出电压。  

 

 

 

 

 

本产品的电压比是380V/0-650V，电源相数是三相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是
油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是上海图冠，绕组形式是双绕组，铁心形式
是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是TSJA
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