
LED户外照明道路专用路灯头 中华专用照明灯具 丹阳

产品名称 LED户外照明道路专用路灯头 中华专用照明灯具
丹阳

公司名称 丹阳市金帛爰照明灯具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LED中华
输入电压:220（V）

公司地址 丹阳市界牌镇旭日路

联系电话 13775514618 13951271300

产品详情

一般特性：

防护等级：ip65

外壳耐腐蚀性能：b类

工作环境：-35℃~+50℃

防触电保护等级：i类

配置光源：led光源

额定电压和频率：220v 50hz

高压压铸铝成型外壳，表面光洁、平整，外部静电喷塑处理

不锈钢搭扣、镀镍紧固件螺丝

透光罩采用平面高强度玻璃，耐高温

适用场所：

道路、厂区、广场、公园、小区等户外场所

 



特别说明

﹡所选用路灯头尺寸大小根据使用场所的具体环境、灯杆高度或者客户实际要求确定﹡

﹡具体颜色根据客户需要定制﹡

﹡订货时请说明安装管径﹡

﹡图片仅供参考，不同尺寸可能存在细节不同之处﹡

﹡安装时必须保证灯体安全接地﹡

﹡此报价为该型号路灯头最小尺寸，不含运费、不含税的空包参考价﹡

安装高度、灯具大小及w数建议配置：

灯杆高度（米） 灯具尺寸（mm） 钠灯安装w数 led安装w数 节能灯安装
5-6 720 100 30-60 具体视灯管规格
6-8  860 150 60-80 具体视灯管规格

8-10 950 250 100-120 具体视灯管规格
11-13 400 150-200 具体视灯管规格

本产品的品牌是金帛爰，型号是LED中华，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是40-60，光通量是120/
颗（LM），色温是6000（K），显色指数是75，工作频率是50（Hz），外壳材质是铝，尺寸是720（mm
），寿命是50000（H），重量是3300（g），发光角度是140，工作温度是-35+50，防护等级是IP65，灯光
颜色是正白，功率是40,50,60（W）
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