
 LED投光灯外壳 泛光灯外壳 投光灯外壳套件 50W,

产品名称  LED投光灯外壳 泛光灯外壳 投光灯外壳套件
50W,

公司名称 中山市古镇瑞帅灯饰配件门市部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:RD-D0050
输入电压:220（V）

公司地址 广东 中山市
中山古镇古一瑞丰灯配城15栋13号之1
工厂地址：江门荷塘柏力酒店旁直入200米

联系电话 076085251043 18928186438

产品详情

  供应led投光灯外壳10w.20w.30w.50w.70w.80w.100w.120w.150w

  适用场所：单体建筑.历史建筑群外墙照明.景观.广告,娱乐场所照明。

  产品特点：

  1.灯具壳体采用铝材压铸而成， 具有高效.优良的散热性能.表面阳极氧化，或静电喷涂，美观大方

  2.高纯度铝反射器，反射率高，照度均匀。 

  3.面板采用优质钢化玻璃，耐高温，耐冲击，清晰度更高。

  4.灯具支架用冷轧钢板制成，强度高，安全可靠。

  5.耐高温硅橡胶密封圈，在高温下灯具能保证良好的密封性能。

 

 

                                             
                                             
                                             
                                             



                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                         

              

   

      

 

本产品的品牌是瑞达，型号是RD-D0050，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是50，光通量是90（LM）
，色温是2500-6500（K），外壳材质是压铸铝+钢化玻璃，发光角度是120（度），工作温度是-22，尺寸
是285*235*160，寿命是50000H（H），防护等级是IP65，LED颗数是集成
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