
千象LED投光灯RGB 户外LED射灯36W 100%供应质保2年

产品名称 千象LED投光灯RGB 户外LED射灯36W
100%供应质保2年

公司名称 中山市古镇千象照明电器厂

价格 面议

规格参数 品牌：千象照明:
输入电压：220/24/12（V）:LED灯珠颗数：36
光通量：100（LM）:色温：七彩（K）

公司地址 中山市古镇曹二东厢路82号之二3楼之1

联系电话 076086988841 18933449072

产品详情

 

一、产品基本参数表:

 

产品型号 tg-015-36w

输入电压 ac220v   50-60hz

led数量 36*1w

外形尺寸

光源寿命 50000 h

工作环境温度 -30℃～+70℃

防护等级 ip65

发光颜色 r、g、b、w、y、rgb

可选透镜角度 15°、30°、45°、60°等

投射距离

 



二、产品实物图：

 

 

 

 

 

 

 

 

三、公司简介：

 

       中山市千象照明专业从事led照明产品的生产、销售，公司倡导以科技节能为先导，创新
发展，以核心技术为竞争力，科学管理。在led照明产品的散热设计、驱动系统、实用外观等有着多项重
大突破，其产品在光通量、安全性、防水、防尘级别等各项指标均达到国家标准。同时在对渠道的销售
上我们为您配备专业人员，提供工程项目的技术方案设计中，在较大的工程项目上千象照明可派人配合
商务洽谈，对联盟伙伴申请备案的工程项目，厂家保证联盟伙伴的利益。

 

 

四、联系方式：

 

 中山市古镇千象照明电器厂

 

 

   地址：中山市古镇曹二东厢路82号

     邮箱：qxlighting88@163.com

     网址：www.qx-lighting.com

     电话：0760-86988841    0760-88800375

     传真：0760-86988841



      

      业务联系人：雷经理

             手机：18933449072  

             qq  :634323172

本产品的品牌：千象照明是型号：TG-015-B36，输入电压：220/24/12（V）是LED灯珠颗数：36，光通量
：100（LM）是色温：七彩（K），工作频率：50（Hz）是外壳材质：铝，发光角度：15o25o30o45o60o
（度）是工作温度：-30℃~50℃，尺寸：�235*H210mm是防护等级：IP65，灯光颜色：暖白,正白,黄色,
蓝色,彩色是功率：36W（W）
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