
差压控制器 比利 ≤1%

产品名称 差压控制器 比利 ≤1%

公司名称 天津市比利科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:比利
型号:BL-C530
精度等级:≤1%

公司地址 天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层

联系电话  18902162656

产品详情

品牌 比利 型号 bl-c530
精度等级 ≤1% 最大工作压力 7（mpa）
外形尺寸 116*209*46（mm） 适用范围 腐蚀性介质
量程范围 20-3000（kpa）   

一、概述

控制器采用波纹管式传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调，调节范围0.02⋯
⋯3mpa,工作压力范围0.05⋯⋯6.3mpa。

二、主要技术性能

  

 

  

普通型

  

防爆型
  

工作粘度

  

＜1x10-3m2/s

  

＜1x10-3m2/s
  

开关元件

  

微动开关

  

密封开关
  

防爆等级

  

 

  

exedⅱct4～t6
  

外壳防护等级

  

ip65

  

ip54



  

环境温度

  

-5℃~40℃

  

-5℃~50℃
  

介质温度

  

0~120℃

  

0~95℃
  

安装位置

  

 

  

压力接口垂直向下
  

抗震性能

 

  

bl-c530:40m/s2

  

max. 20m/s2

  

重复性误差

  

≤1%

  

≤1%
  

触点容量

  

ac 220v 6a(阻性)

  

dc 250v 0.25a(阻性)60 wmax

ac 250v 5a(阻性)1250 vamax

 

 

三、特点

可用于腐蚀性的介质
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