
高效过滤器、空气过滤器、苏州高效过滤器、空气净化设备

产品名称 高效过滤器、空气过滤器、苏州高效过滤器、空
气净化设备

公司名称 吴江市汾湖镇苏好制冷材料经营部

价格 面议

规格参数 品牌:苏州苏奥
型号:高效过滤器

公司地址 中国 江苏 吴江市
江苏省吴江市汾湖开发区金家坝金鼎西路166号

联系电话 86 0 18962563061 13862548538

产品详情

fh-c有隔板高效过滤器效率：对0.3um粒子的捕集效率达99.99%以上（钠焰法
）特点：效率高、阻力低、容尘量大、风速均匀性好用途：适用于各种局部
净化设备和洁净厂房，在常温、常湿、常压条件下环境空气的净化构成材料
：框 材：铝型材或其他 密 封 胶：聚胺脂胶 分 隔 物：胶板纸或铝膜 滤
料：玻纤滤纸运行条件：使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：80%密 封 
条：氯丁橡胶 

 

型号 外形尺寸(mm) 额定风量(m3/
h) 

初阻力(pa) 过滤效率(%)
 

容尘量(g)
 

重量（kg
） 

fh-5a-c1/2 320×320×220 500 直隔板结构≤220p
a(22.4mmh2o)

≤99.99 400 ～6
fh-7a-c1/2 484×484×150 700 450 ～7
fh-8a-c1/2 600×600×150 800 500 ～8
fh-10a-c1/2 484×484×220 1000
fh-10c-c1/2 610×610×150 600 ～9 
fh-10d-c1/2 600×420×220 500 ～8
fh-12a-c1/2 820×600×150 1200 750 ～12
fh-15a-c1/2 630×630×220 1500 900 ～15
fh-15b-c1/2 726×484×220 750
fh-15c-c1/2 915×610×150 850
fh-15d-c1/2 820×600×200 1000
fh-20a-c1/2 968×484×220 2000 1200
fh-20b-c1/2 1220×610×150 1200 ～16
fh-30a-c1/2 1260×630×220 3000 1800 ～20
  



fh无隔板高效过滤器效率：对0.3um粒子的捕集效率达99.99%以上（钠焰法）
特点：高效率、低阻力、运行成本低用途：应用于电子、医药、食品等行业
的大面积洁净环境构成材料：框 材：铝型材 密 封 胶：聚胺脂胶
分 隔 物：热熔胶 滤 料：玻纤滤纸运行条件：使用最高温度：80℃ 使用
最高湿度：100%密 封 条：氯丁橡胶

型号 外形尺寸(mm) 额定风量(m3/h) 初阻力(pa) 过滤效率钠焰法（0.3μ
m）

fh-19a 915*610*90 1900 ≤220pa(22.4mmh2o) ≥99.99%
fh-19a 915*610*80 1900
fh-13a 610*610*80 1300
fh-3a 305*305*80 300
fh-15a 915*610*69 1500
fh-10a 610*610*69 1000
fh-2.5a 305*305*69 250
fh-11a 915*610*50 1100
fh-7a 610*610*50 700
fh-1.8a 305*305*50 180
  

fhl 超低阻力高效空气过滤器效率：对0.3um粒子的捕集效率达99.99%以上（
钠焰法）特点：超低阻，高效率、厚度薄、重量轻、运行成本低用途：电子
半导体制造、原子力研究、医药、精密机械、化妆品等要求高洁净度的场合
构成材料：框 材：铝型材 密 封 胶：聚胺脂胶 分 隔 物：热熔胶 滤 料
：玻纤滤纸运行条件：使用最高温度：80℃ 使用最高湿度：100%密 封 
条：氯丁橡胶

型号 外形尺寸(mm) 额定风量(m3/h
)

初阻力(pa) 面风速(m/s
)

终阻力(pa) 容尘量(g) 效率(0.3μm)

fhl-26a 1220*610*90 2600 ≤160 0.97 400 1600 99.99%
fhl-19a 915*610*90 1900 1200
fhl-13a 610*610*90 1300 800
fhl-15a 915*610*69 1500 0.75 1000
fhl-10a 610*610*69 1000 650
fhl-12a 915*610*50 1200 0.6 700
fhl-8a 610*610*50 800 450
  

fu 0.1μm超高效空气过滤器效率：对0.12um粒子捕集效率达99.999%以上（
计数法）特点：高效率、低阻力、运行成本低用途：ulsi制造工厂、半导体制
造工厂、超净实验室、研究室等构成材料：框 材：铝型材
密 封 胶：聚胺脂胶 分 隔 物：热熔胶 滤 料：玻纤滤纸运行条件：使用
最高温度：80℃ 使用最高湿度：100%密 封 条：氯丁橡胶

型号 外形尺寸(mm) 额定风量(m3/h
)

初阻力(pa) 面风速(m/s
)

终阻力(pa) 容尘量(g) 效率(0.3μm)

fu-16a 1220*610*90 1600 ≤180 0.6 375 1600 99.999%
fu-12a 915*610*90 1200 1200
fu-8a 610*610*90 800 800
fu-9a 915*610*69 900 0.45 950
fu-6a 610*610*69 600 650
fu-7a 915*610*50 700 0.35 700
fu-4.7a 610*610*50 470 450

本产品的加工定制是是，品牌是苏州苏奥，型号是高效过滤器，类别是空气净化设备，适用领域是净化
车间、实验室
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