
全离子交换高纯水处理设备（阴阳离子交换）

产品名称 全离子交换高纯水处理设备（阴阳离子交换）

公司名称 苏州市创新气氛水处理有限公司

价格 面议

规格参数 规格:CX
工作压力:0.3（Mpa）

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路1218号3幢

联系电话 0512-68556862 13814880325

产品详情

离子交换纯水设备，是采用强酸、强碱型树脂作为交换剂，以盐酸溶液和氢氧化钠溶液作为再生剂，逆
流再生工艺的除盐设备。该设备具有出水水质好、操作简单方便、运行费用低、防腐性能优良、坚固耐
用等优点，使用单位只需接通进出水管和电源即可投入运行。 离子交换纯水设备，设有多种规格，根据
用户的需要，可采用一级复床除盐系统，一级复床加混床系统，是目前除盐处理较为理想的设备。
设备特点： 1、出水品质高，一级复床除盐系统出水电导率≤10μs/cm（25℃时），sio2≤100μg/l；一级
复床除盐加混床系统出水电导率≤0.5μs/cm（25℃时），sio2≤20μg/l；
2、采用逆流再生工艺，再生剂耗量少，废液浓度低，冲洗用水省。

本产品的加工定制是是，规格是CX，工作压力是0.3（Mpa），工作温度是25（℃），进水浊度是/（mg/
L），直径是/（mm），树脂层高度是//（mm），高度是/（mm），出水能力是/（m3／h），尺寸是/（c
m），设计产水量是0.25（t/h），设备净重是/（kg）
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