
接触式干涉仪,激光平面干涉仪

产品名称 接触式干涉仪,激光平面干涉仪

公司名称 上海豫光仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:接触式干涉仪
品牌:豫光

公司地址 上海市杨浦区平凉路2440号综合楼4楼（注册地
址）

联系电话 021-31576786 17317619113

产品详情

 接触式干涉仪jds-1 

1、仪器的主要用途和特点 本仪器是一种采用量块或标准零件借以高精度的比较方式的立式精密长度计量仪器。主要用于15
0mm以下块规，亦可用作高精密度的长度和外径的精密测量，是各级计量室的基本长度计量仪器之
一。

2、仪器的主要技术指标

 

被测件最大长度: 150 mm工作台行程: 5m分度值调整范围: 0.05-0.2 μm推荐使用分度值: 0.1μm测量压力:
(1.5±0.1)n仪器示值稳定性: 0.02 μm仪器误差: ±(0.03+3ni?λ) μm n是格 ,i是格值 , △λ 是滤光片波长
误差仪器体积: 280x500x700 mm仪器重量: 40 kg标准配件: 五筋园台、 九筋玛瑙台、可调园平台、
辅助台、平面测帽 小球面测帽、干涉滤光片

豫光显微镜（老上光）精湛技术
 

我们提供:质量保证,技术支持, 售后服务.欢迎新老客户咨询各类显微镜及相关产品!

欢迎在线联系咨询!



本产品的加工定制是是，类型是接触式干涉仪，品牌是豫光，型号是JDS-1，品种是其他干涉仪，测量范
围是150mm，测量分辨率是0.1μm，最近工作距离是5m（mm），用途是作高精密度的长度和外径的精
密测量
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