
宝鸡代做工程造价预算，图纸，清单均可

产品名称 宝鸡代做工程造价预算，图纸，清单均可

公司名称 河南睿之慧企业管理咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3
号楼1单元23层2301号（注册地址）

联系电话 15037113121 15037113121

产品详情

4、深入理解工程量计算规则

工程量的计算有明确的计算规则，因而必须对计算规则有相当透彻的理解。而在实际各方核对工程量数
据的过程中，常发生争议的现象，这大多是因为对计算规则的理解不同所致。

在理解计算规则的过程中，要结合对图纸、建筑工程的特点及对施工过程的了解。对计算规则上的规定
需要反复推敲，比如单层建筑物终建筑面积，无论其高度如何，按建筑物外墙勒解以上的结构外围水平
面积计算。但当设计中未设计勒角时，其建筑面积，按外墙外围水平面积计算。

5、耐心细致

工程量的计算必须耐心细致，不得半点马虎。而且出现错误以后，修改比较繁琐。比如计算基础垫层时
，计算规则规定，基础垫层按实铺体积计算，在计算工方宽度不同时，其外墙中心线和内墙净长线将发
生变化，与土方的不同。而有些造价工作者往往利用土方已算出的外墙中心线和内墙净长线数值来计算
垫层工程量，导致基础垫层出现差错。

6、良好的工作习惯

如表达式的习惯表达方式、中间计算数据的表示方法、在图纸上的标注方法等等。因为计算数据需要和
相关方进行校对，自己也需要校对和查看历史工程等等。

7、掌握先进的工具技术

当前，计算机的应用较为普及，计算机在合并汇总计算工作中起了很大的作用，它在减轻预算人员工作
量的同时也减少了人为计算的错误。在计算操作过程中，要求我们努力提高对原始数据输入的准确性。
比如求和公式范围的输入，倘若不慎漏计一个或几个分项是常有发生的。

先做基础部分的项目：包括土方、基础模板，砼、垫层模板、砼，有时基础部分的柱工程量也计算，接



着算板，柱、梁，砌体，装饰、大样，这样每算好一个部位，就可以收起算好部分的图纸，算装饰时基
本是结构图收起来了，只剩下建筑图，图纸就跟着少了，桌面也没这么乱了，感觉这份工程就快算完了
，心情自然也就不一样。
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