
GBT1173-1995铝合金拉伸试棒模具

产品名称 GBT1173-1995铝合金拉伸试棒模具

公司名称 永康市盈顺模具厂

价格 面议

规格参数 作用对象:铝合金
型号:GBT1173-1995

公司地址 永康市经济开发区曹园村曹园四街57号

联系电话 86 0579 87015080 13967933381

产品详情

      重力铸造是指金属液在地球重力作用下浇入金属型获得铸件的工艺方法。广义的重力铸造包
括砂型浇铸、金属型浇铸、熔模铸造、消失模铸造，泥模铸造等；窄义的重力铸造专指金属型浇铸。 
 

   铝合金金属型铸造方法由于其生产率高、劳动环境清洁、铸件表面光洁和内部组织致密等优点而被
广泛应用。尤其是汽车发动机部件，日、美、英、德和意等工业发达国家很多采用金属型重力铸造方法
生产汽车发动机铝缸体、铝缸盖和铝活塞。近几年，我国许多厂家也采用国外先进金属型重力铸造设备
或国产重力铸造设备生产汽车发动机缸体、进气管和活塞等铝铸件。金属型重力铸造技术也广泛应用于
航空、航天、电力机械以及仪器仪表等行业。铝合金金属型重力铸造与其他一些铸造方法（压铸、低压
铸造和砂型铸造等）

本产品的加工定制是是，作用对象是铝合金，型号是GBT1173-1995，规格是GBT1173-1995，工艺类型是
翻砂铸造模，机械性能是国标，主要加工设备是数控铣，加工设备数量是10，加工能力是1000，适用范
围是医疗,汽车,工艺品,餐具，质量体系是GBT1173-1995，模具材质是45#钢板
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