
弯刀机｜刀模弯刀机价格 金属

产品名称 弯刀机｜刀模弯刀机价格 金属

公司名称 东莞市邦力数控设备有限公司

价格 面议

规格参数 作用对象:金属
工艺类型:弯曲模

公司地址 东莞市黄江镇西进路85号（厂房三楼）

联系电话 18038392887

产品详情

弯刀机｜刀模弯刀机价格

1：全自动弯刀机采用auto cad平台界面，绘图更快、更精确。简单易学的操作软件，方便快捷、效率高
。全自动弯刀机完全自主的软件专利，本软件支持dxf、nc、ai、plt等图形格式，可终身免费升级.2：全
自动弯刀机高精密的机械部件，优良的电子器件，保证了弯刀的精确性和一致性.3：全自动弯刀机独特
的专业设计，具有强大的弯曲编辑功能，实现弯刀、桥位、鹰嘴多个操作于同一台机上，大大降低了操
作人员的工作量.可以直接装入切割好的模板中.4：全自动弯刀机采用进口模具钢制作的弯刀模，韧性好
、强度高，经久耐用。5：全自动弯刀机采用弯曲后一次“剪切”方式，提高剪切速度和准确性.6：全自
动弯刀机单次/单组/多组加工模式，实现批量化全自动化加工.7：全自动弯刀机采用进口高性能伺服电机
驱动，大大提高生产效率降低故障率.8：视觉自动校正系统，无需人工测量，极大的提高了效率和降劳
动强度.(选配)9：全自动弯刀机最合理的价格、最周全的服务.长年供应机器的零配件，培训操作人员，
提供技术支持.24小时服务.

 

1：弯刀机针对彩盒、酒盒、烟盒、异形复杂的刀模等多种激光、手工制作板.2：弯刀机应用于印刷包装
业、激光刀模、公仔、吸塑刀模、手工刀模厂.1：适应刀具(1)厚度：0.45-1.07mm 高度：8.0-24
mm(2)厚度：0.45-1.42mm 高度：8.0-32 mm2：先弯后剪，使剪切面平整、无毛刺，大大提高刀模精确度.
3：双向活动式刀盘，可使用逆时针和顺时针两个不同方向的卷刀方便装取刀料.4：全自动桥位装置，任
意设定桥位宽度.5：外置精密鹰嘴剪切,可做到无缝隙作业,精确而快速.

90°最小r 1mm 180°最小r 1.5mm最大弯曲r 200mm 最大弯曲角度 130°最小90°折弯尺寸 2mm



头部最小剪切尺寸 1mm尾部最小剪切尺寸 0.5mm 送料精度 ±0.1mm折弯平整度±0.3mm桥位尺寸
宽度6mm长度（可调）支持文件类型 dxf.nc.plt 气 压 0.5～0.6mpa电压及频率 220v 50hz 满载功率
1.2kw设备尺寸 1750*650*1350mm使用环境 通风，干燥40度以下

      邦力数控设备有限公司主要生产电脑弯刀机、激光刀模机、激光打标机、激光切割机、激光
金属切割机、自动压线机及出售各种机械零配件等。我们有专业的研发团队和售后技术团队，为您提供
优质的技术方案和专业的售后服务。长年培训操作人员，提供技术支持！免费打样！欢迎大家来电或来
厂实地交流！谢谢！！！

 

联系人：谢小姐

联系电话：0769-82020466

传 真：0769-82020480

移动电话：18028209041

联系地址：广东省 东莞市 黄江镇 金钱岭 三街5号

本产品的加工定制是是，作用对象是金属，工艺类型是弯曲模，适用范围是家电,工艺品,包装行业，工序
组合类型是级进模/连续模，模具材质是钢，桥位尺寸是可调（6mm），折弯平整度是±0.3mm，送料精
度是±0.1mm
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