
锥套同步带轮 铝质

产品名称 锥套同步带轮 铝质

公司名称 广州邦鸿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:L/XL/H/3M/5M/8M
材质:铝质

公司地址 广州市番禺区大石街富丽家园永达大厦南座3号

联系电话  13710675962

产品详情

同步带轮一般由钢，铝合金，铸铁，黄铜，等材料制造。内孔有圆孔，d形孔，锥形孔等形式。表面处理
有本色氧化，发黑，镀锌，镀彩锌，高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。

1、我厂生产的同步带轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口同步带轮使用。

2、用户定制同步带轮，请提供带轮图纸（图中可不必绘制带轮的齿形尺寸），我厂也可按用户提供的规
格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为用户绘制带轮图纸。

3、我厂同步带轮完全可以按照用户需求加工，同样我厂也可以为用户制定图纸。
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中国. 广州邦鸿机械设备有限公司是一家致力于研究发达国家先进机械加工技术与精密机械轴系零部件标
准，通过自身创新后推向市场的企业。

邦鸿推出了具有竞争力的锥套式同步带轮,该锥套式结构的最大优点是锥套采用自锁原理，安装拆卸比较
方便，不用拉马工具，同一种同步带轮规格可通过更换锥套采用不同的轴径。

在高精高难度传动非标加工和研究领域里，邦鸿亦有着很强的竞争力，着力于提升邦鸿自有品牌价值，
提供一流的产品，一流的服务。

邦鸿—优秀的传动供应商。坚持以质量第一，诚信为本的宗旨，值得你信守一生的邦鸿产品和品质。你
的信任促进邦鸿发展，邦鸿将为你提供更好的服务！

本产品的品牌是邦鸿，型号是L/XL/H/3M/5M/8M，材质是铝质，皮带轮类型是三角皮带轮，标准类型是
欧标，公称直径是20---500（mm），宽度是50（mm），是否库存是否，是否批发是是，适用机床是皆可
，节线长是8MM，样品或现货是现货，节距是5MM
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