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产品名称 弹性联轴器 实心弹性联轴器 角联轴器
螺杆式柱销联轴器

公司名称 东莞市长安三仙湖硅胶制品商店

价格 面议

规格参数 是否进口:
联轴器类型:星形联轴器
品牌:恒顺

公司地址 广东东莞市广东省东莞市长安镇明和电子广场B_
C1002号

联系电话 86-076989047180 13929428425

产品详情

产品图片

      
产品特点

 1.弹性联轴器        
(1)一体成型的金属弹性体        
(2)零回转间隙、可同步运转        
(3)弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差        
(4)高扭矩刚性和卓越的灵敏度        
(5)顺时针和逆时针回转特性完全相同        
(6)免维护、抗油和耐腐蚀性        
(7)有铝合金和不锈钢材料供选择        
(8)固定方式主要有顶丝和夹紧两种。

节能效益分析

      联轴器品种、型式、规格很多，在正确理解品种、型式、规格各自概念的基础上，根据传
动系统的需要来选择联轴器。



      首先从已经制订为标准的联轴器中选择，目前我国制订为国标和行标的有十几种，这些标
准联轴器绝大多数是通用联轴器，每一种联轴器都有各自的特点和适用范围，基本能够满足多种工况的
需要。

      一般情况下设计人员无需自行设计联轴器，只有在现有标准联轴器不能满足需要时才需自
行设计联轴器。

      标准联轴器选购方便，价格比自行设计的非标准联轴器要便宜很多。

      在众多的标准联轴器中，正确选择适合自己需要的最佳联轴器，关系到机械产品轴系传动
的工作性能、可靠性、使用寿命、振动、噪声、节能、传动效率、传动精度、经济性等一系列问题，也
关系到机械产品的质量。      设计人员在选用联轴器时应立足于从轴系传动系统的角度需要来
选择联轴器，应避免单纯的只考虑主、从动端联接选择联轴器。
动力机的机械特性

 动力机到工作时之间，通过一个或数个不同品种或不同型式、规格的联轴
器将主、从动端联接起来，形成轴系传动系统。在机械传动中，动力机不外
乎电动机、内燃机和汽轮机。

由于动力机工作原理和结构不同，其机械特性差别很大，有的运转平稳，有
的运转时有冲击，对传动系统形成不等的影响。       动力机的机械
特性对整个传动系统有一定的影响，不同类型的动力机，由于其机械特性不
同，应选取相应的动力机系数kw，选择适合于该系统的最佳联轴器。

动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素；动力机的功率是确定联轴器的
规格大小的主要依据之一，与联轴器转矩成正比。      固定的机械产
品传动系统中的动力机大都是电动机，运行的机械产品传动系统(例如般舶、
各种车辆等)中的动力机多为内燃机，当动力机为缸数不同的内燃机时，必须
考虑扭振对传动系统的影响，这种影响因素与内燃机的缸数、各缸是否正常
工作有关。

此时一般应选用弹性联轴器，以调整轴系固有频率，降低扭振振幅，从而减
振、缓冲、保护传动装置部件，改善对中性能，提高输出功率的稳定性。

       适用场地

       广泛应用于冶金、矿山、起重运输、石油化工、造纸、制药、纺织、印染、船舶、机车
、焊管设备、纵剪、开平、校直等多种行业，为国内众多的联轴器进口国产化提供了技术和设备的有力
支持，赢得了广大用户的一致好评。



联系方式

联系地址：广东省 东莞市 长安镇明和电子城b-c1002号

联系电话：13929428425

传真号码：0769-81551569

腾讯qq：1066980600

阿里旺旺：zheng20081225
   
公司简介           东莞市长安三仙湖硅胶制品有限公司是一家专业设计和制造各类联轴器
的高新技术企业，专业的机械设计和制造、热处理、焊接等各类专业人才20多名，产品工艺流程先进合
理，检测手段齐全。我公司积极引进和吸收国内外先进的技术和设备，不断研究创新，严抓产品质量，
并严格按照iso9000质量认证体系标准模式运作。 公司主导产品主要有 十字轴式万向联轴器，齿式联轴器
,弹性联轴器，刚性联轴器，挠性联轴器等几十个系列上千种规格的联轴器，广泛应用于冶金、矿山、起
重运输、石油化工、造纸、制药、纺织、印染、船舶、机车、焊管设备、纵剪、开平、校直等多种行业
，为国内众多的联轴器进口国产化提供了技术和设备的有力支持，赢得了广大用户的一致好评。
我公司一贯奉行“ 质量第一、用户至上、诚信经营 ”的经营理念、坚持诚实、守信，愿以优良的产品，
优惠的价格和热情的服务与您携手合作，共创辉煌的明天！
全体员工热忱欢迎国内外客户的到来，真诚合作，共谋发展！

本产品的是否进口是否，联轴器类型是星形联轴器，品牌是恒顺，型号是SL250，公称转矩是127（N.m）
，轴孔是0，外形尺寸是127（mm），许用转速是45（r/m），规格是127*45*19.0mm，可调整高度是0，
材质是橡胶
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