
 芯形联轴器 LN型芯形联轴器

产品名称  芯形联轴器 LN型芯形联轴器

公司名称 上海满弘机械传动设备有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:111111111
联轴器类型:弹性联轴器

公司地址 上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号6幢202室

联系电话  13764211229

产品详情

芯形弹性联轴器具有一定的补偿能力，适用于两轴线有一定偏移量的工况条件，并具有缓冲和减震性能
。该联轴器不用润滑，可以在有粉尘和水份的条件下工作，结构简单，维修方便，但更换弹性元件时需
移动一端半联轴器和主机轴。工作温度：－20～＋70℃，传递公称转矩为6.3～8000n.m。

广泛用于轧钢机械、校平机械、轧辊机械、印刷机械、包装机械、木工机械、汽车行业、自动化设备等
行业。 我公司是一家集机械传动设计、制造、销售于一体的专业公司。主要产品为十字万向联轴器,胀
紧套、膜片联轴器、 星型联轴器,梅花联轴器、 弹性柱销联轴器、 鼓型齿式联轴器、蛇形弹簧联轴器、
十字万向联轴器和滚子链联轴器；扭矩限制器;(包括标准件和非标准件)同步轮等.⋯⋯公司位于上海市宝
山杨行经济开发区， 本公司拥有国人一流的生产制造设备和先进的检测手段，并有一支高素质的职工队
伍。本公司建立了健全的产品质量和管理保证体系，目前生产的联轴器有八大系列，三百多种规格。生
产的胀紧套有二十几个系列，上千种规格。并可承接用户需要的特殊非标产品。上述产品广泛应用于冶
金、化工、印刷、水泵、风机、运输等机械领域,上海满弘机械传动设备有限公司将一如既往的以真诚的
合作、优质的产品、谒诚的服务与您携手走向成功大道！

上海满弘机械传动设备有限公司将一如既往的以真诚的合作、优质的产品、谒诚的服务与您携手走向成
功大道！

本产品的是否进口是否，标准编号是111111111，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是manhong，型号是LN
型，公称转矩是10000（N.m），轴孔是120，外形尺寸是500（mm），许用转速是1000（r/m）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

