
多角形橡胶弹性联轴器和高强度弹性联轴器

产品名称 多角形橡胶弹性联轴器和高强度弹性联轴器

公司名称 广州市日硕机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:02
联轴器类型:轮胎式联轴器

公司地址 广州市白云区广从二路自编196-208号B521室（仅
限办公用途）

联系电话 020-87714483 18903060223

产品详情

sunous高强度弹性联轴器（多角形橡胶）：

           多角形橡胶联轴器是用橡胶材料,作成截面为圆形的6角(或8角)形的弹性件,在每一
处嵌有与橡胶硫化后粘结在一起的套管，利用穿过套管的6个(或8个)螺栓,交错地与主、从动端上的半联
轴器凸缘联结,多角形橡胶联轴器结构简单，不用润滑，装拆方便，具有缓和传动轴系的扭转振动和冲击
载荷，防止传动轴系共振 并能补偿两轴线相对偏移的性能，适用于中等转矩50―8000ｎ。ｍ的轻工，工
程机械，矿山机械等行业，适用于有粉尘，水分的工况环境，工作温度为–30―60ｃ，用于振动筛的联
接，效果显著．

加长型的橡胶弹性联轴器：

特殊的高强度弹性联轴器：                     

 

如需特殊制作，请来图来样。

日硕公司携手机械传动专家、研究所，引进欧、美、日等国先进技术和完整的生产设备，不断进行技术
改造，注重产品的技术含量，严格遵守iso9001的国际质量标准，向市场提供可靠完美的精密传动产品。
此外，我们还代理进口联轴器，工业传动皮带等传动件，为客户一站式购买提供方便。sunous产品被广
泛应用于数控机床、喷涂设备、医疗机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、玻璃机械、陶瓷机械、纺
织机械、雕刻机械等行业。

 



 

 日硕公司欢迎国内外客户前来参观指导，精诚合作！愿与您携手并进，共迎美好明天！

 电话：020-36505151    传真: 020-36505616

 

本产品的是否进口是否，标准编号是02，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是SUNOUS，型号是GJ，公
称转矩是50-8000（N.m），轴孔是35-120，外形尺寸是根据要求（mm），许用转速是4000（r/m），是否
标准件是非标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是
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