
广州乳化泵LHE均质乳化泵保障

产品名称 广州乳化泵LHE均质乳化泵保障

公司名称 广州市建图机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 乳化机类型:
效果:高剪切乳化机
工作方式:真空乳化机

公司地址 广州市番禺区市桥街东环路431号201室

联系电话  13926129087

产品详情

工作原理 

管线式高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内装有1
—3组对偶咬合的多层定、转子。转子在马达的驱动下高速旋转产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。在
最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理，粒径分布范围也显著变窄，由此可制得精细的长期稳
定的产品。 

优点

1. 处理量大，适合工业化在线连续生产

2. 粒径分布范围窄，匀度高

3. 省时、高效、节约能耗

4. 噪声低，运转平衡

5. 消除批次间生产的品质差异

6. 无死角，物料100%通过分散剪切

7. 具有短距离，低扬程输送功能

8. 使用简单，维修方便

9. 可实现自动化控制



 技术参数（main parameter） 

产品型号

model

电机功率（kw）

power

转速（rpm）

speed

流量范围（m3/h）

flow
brl1-60 1.5 2800 0-1.5

brl1-100 2.2 2800 0-3
brl1-120 4 2800 0-4
brl1-140 5.5 2800 0-5
brl1-165 7.5 2800 0-8
brl1-180 11 2800 0-12
brl1-185 15 2800 0-18
brl1-200 22 2800 0-25
brl1-210 30 2800 0-35
brl1-230 45 2800 0-50
brl1-245 55 2800 0-75
brl1-260 75 2800 0-90
brl1-275 90 2800 0-110
brl1-280 132 2800 0-130

专业制造：

     亲爱的顾客，感谢您对本公司的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请
购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

          ①旺旺在线和qq等 跟我们联系； 

          ②或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

          我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购
买前能联系在线客服，协商好加工事项。

三：关于价格

          本厂所有商品均为参考价，因水泵为复杂产品，型号比较多，难以一一报价，请把
你的详细要求或定制请与我们客服人员联系， 一律量大从优。

 

广州建图机械设备有限公司

          地     址：广州市番禺区市桥东环路431号201室

          邮     编：511431

          联 系 人：余生



          电     话：020-31175638-802

          手     机：13926129087

          qq 联系：824786071

          传     真：020-31175318

          邮     箱：guangzhou_joto@163.com

 

感谢您访问我们的网站，如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

 

 

  

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生
产用，适用物料是乳品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是JOTO，型号是LHE，电机功率是
1.5（Kw），整机重量是53（Kg），生产能力是1.5（升/小时），主轴转速是2800（r/min），装置方式是
固定式
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