
丝印机印刷机专用2.0单面植绒毛毡带供供应 东莞华俊

产品名称 丝印机印刷机专用2.0单面植绒毛毡带供供应
东莞华俊

公司名称 东莞市华俊工业皮带有限公司

价格 面议

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:非标准件

公司地址 东莞市万江区莫屋工业区图兴路3号

联系电话 0769-23668628 13926855225

产品详情

* 技术资料 *

拉断强度(n/mm)： 1501%延伸时受力(n/mm)： 13耐温范围(℃)：
－10/＋80最小滚轮直径(mm)：100接头方式：热接、钢扣

* 产品适用 *

○ 适用于汽车制造业、金属加工业、玻璃制造业等○ 耐金属板冲击皮带，耐切割输送带，抗切割输送带
，切割皮带，超耐磨输送带,裁床耐切割输送带，汽车厂抗切割带，耐金属板冲击皮带,防切割输送带，钢
板切割输送带，进口耐切割输送带，耐油耐切割毛毡带.

丝印机印刷机专用专用2.0单面植绒毛毡带。厂家低价销售，一体成型毛毡带，不会使用人工粘贴毛毡带
。我们还可根据您的要求到现场为您做齿形接头、搭接，保证任何部分光泽。实力生产厂家，欢迎来电
咨询。

 

联系人：顾先生：13829291211陈先生：13763242118              13827226065电 话：
0769-23668638传 真： 0769-23668673公司网址：http://www.huajunpidai.come-mail：huajungypd@163.com

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是华俊，型
号是HJ-S154，材质是毛毡，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐高温，应用范围是丝印机印刷
机覆铜板专用输送带，拉力强度是普通，带宽是0-2000（mm），厚度是1.8-2.0，产地是东莞
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