
防静电皮带 样品 标准件

产品名称 防静电皮带 样品 标准件

公司名称 上海科茸机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 样品或现货:样品
是否标准件:标准件

公司地址 上海市松江区茸兴路389号2幢338室

联系电话 021-61127505 18918824339

产品详情

上海科茸机械设备有限公司专业供应c12s c13s c13sb c13sc c14s c14sb c14sc c16s c16sb c16scc18s c18sb c18sc
c20s c24s c24sb c24sc c30s c30sb c30sccc13s cc13sa cc13sb cc13sc cc14s cc14sa cc14sb cc14sc cc16s cc16sa cc16sb
cc16sccc18s cc18sa cc18sb cc18sc cc24s cc24sa cc24sb cc24sc cc30s cc30sa cc30sb cc30scpc13s pc14s pc16s pc18s
pc24s pc30s c30d c40d c48d a2060ss-ptpcc13s pcc14s pcc16s pcc18s pcc24s pcc30s pc30d pc40d pc48dpc10s pc13s
pc14s pc16s pc18s pc24s pc30s pwc13s pwc18s880yk325 pty13s 880yk450 pty18s ts550ssp ts635ssp ts762ssp
ts826sspts950ssp ts1016ssp ts1100ssp ts1143ssp ts1270ssp ts1524ssp ts1905ssptos50ss tos50f1ss tos80ss 820k325
820k250 820k343 820k350 820k400 820k450 820k600 820k630 820k670 820k750812系列型号分别为:812k325
812k450 812k600 812k750831系列型号分别为:831k325 831k450 831k750821系列双绞链板型号分别为:821k750
821k1000 821 k1200880系列转弯链板型号为:879tabk325 879tabk450 880tabk325 880tabk450 880k600 880k750
880k1000 880k1200 880bok325882系列链板型号为882k450 882k600 882k750 882k1000
882k1200882系列转弯链板型号为882tab k450 882tab k750 882tab k1000 882tab
k12001873系列型号分别为:1873k325 1873k450 1873k600 1873k750 1873k1000
1873k12001713系列型号分别为:1713k1000 1713k1200863/963系列型号分别为：863/963tabk250 863 963tabk325
86 3963tabk450 863/963tabk500 863/963tabk1000843系列型号分别为：843k138 843k200 843k325rt114为：rt114
利乐专用链板，枕式牛奶输送链rt114，rt114塑钢侧翼带珠弯链龙骨链板型号分别为:200/200t/400龙骨链/cc
600龙骨链/600t/1108a龙骨链/1108b龙骨链/1109龙骨链/1400tab/1700/1701/1701tab/1702/1703龙骨链/1704龙骨
链/1705龙骨链/1706龙骨链/1733tab龙骨链/2600拖链

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是kr，型号是3
00，材质是PVG，输送带类型是挡边输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐磨，应用范围是印刷包装，拉力强
度是普通，带宽是650（mm）
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