
云南搅拌机/昆明搅拌机/混凝土搅拌机

产品名称 云南搅拌机/昆明搅拌机/混凝土搅拌机

公司名称 嵩明杨林压延铸造厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JZC350
混凝土机械类型:混凝土搅拌机

公司地址 杨林工业开发区

联系电话 86-087167125511 13577005003

产品详情

jzc250/350/500自然式滚筒搅拌机属于双锥型拌筒正转搅拌、反转出料的自落式混凝土搅拌机可搅拌塑性
和半干硬性混凝土，本机拌筒由齿圈 转动，具有传动可靠、噪音小、能耗低，结构紧凑、运转平稳、操
作简便、搅拌质量好、生产率高等优点。适用于一般建筑工地、道路、桥梁、水电等工程和中小混
凝土构件厂。jzc搅拌机主要技术参数

项目 jzc250 jzc350 jzc500

工作性能 出料容量l 250 350 500

进料容量l 320 560 800

生产率m3/h 6-8 10-14 18-20

搅拌筒转速r/min 17 14 13

骨料最大粒径mm 60 60 60-80

供水精度 误差≤2% 误差≤2% 误差≤2%

电动机 搅拌电机 4 5.5 11

提升电机 4 5.5 5.5

水泵电机 0.55 0.55 0.75

最大拖行速度km/h 20 20 20

轮胎规格 6.50-16 6.50-16 7.50-16

外形尺寸（长×宽×高）mm 2260×1990×2750 2766×2140×3000 5226×2200×5460

整机重量 1300 1950 3100

本产品的品牌是昆明，型号是JZC350，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是10-14（m3
/h），额定进料容量是0.35（m3），额定出料容量是0.35（m3），骨料最大粒径是60（mm），电机功率
是11.55（kw），搅拌功率是5.5（kw），拌筒转速是14转（min），外形尺寸是2766×2140×3000（mm）
，整机重量是1950（kg）
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