
qtz80塔机 QTZ63塔机 建筑塔吊 小型建筑塔机塔吊

产品名称 qtz80塔机 QTZ63塔机 建筑塔吊
小型建筑塔机塔吊

公司名称 章丘市祥庆机械配件加工厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:QTZ63
产品别名:塔机塔吊

公司地址 山东 章丘市 章丘

联系电话 053181291999 13964078388

产品详情

章丘市祥庆机械配件加工厂是各种型号的塔式起重机，塔机配件，标准节，施工电梯标准节，施工电梯
配件、标准节、施工电梯标准节、塔机配件等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在山东章丘浅井
工业园,章丘市祥庆机械配件加工厂拥有完整、科学的质量管理体系。章丘市祥庆机械配件加工厂的诚信
、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临章丘市祥庆机械配件加工厂参观、指导和业务洽
谈。

 塔机标准节
塔机标准节在起重机，塔车，升降机等机械设备发挥着重要的作用，一个良好的标准节不仅能提高这些
重机2 塔机标准节

塔机标准节不但可以提高机械的灵活度，还能提高工作效率，必要的时候还能起到事半功倍的效果。3 
选择塔机标准节

那么选标准节应该选择什么样的呢，很多客户在挑选标准节的时候还是不能仔细的检查挑选；现在就来
介绍一下什么样的标准节比较好。 第一 看一下有没有贴的防伪标签，或者是正规厂家贴的自己的防伪标
志，如果没有，一般的这样的比较粗劣，质量不可靠，经不住耐用，所以不要贪图便宜，经久耐用才是
硬道理。 第二 看一下塔吊标准节制作是否光滑细腻，如果是，这样的一般比较精良，加工生产等各环节
都比较到位，这样的塔吊标准节准差不了。 第三 看一下衔接度是否良好，各个衔接是否灵活、是否润滑
，若出现生锈，或是各衔接点比较迟钝，这样的最好不要买，一般这样的房的时间比较常了，平时也不
怎么维护，所以挑选标准节要仔细了。4 塔机标准节检验注意事项：

塔机标准节基础是关系塔机安全的重要环节。按照国家质检总局制定的《起重机械监督检验规程》，例
行塔机检验程序是查阅基础及轨道等隐蔽工程验收记录。在检验中首先要关注塔机基础地耐力是否符合
制造厂家设计要求。 塔机标准节基础检验中应特别关注如下检验点：4.1 一.对预埋件问题

笔者认为应提倡使用预埋底座或固定支腿，对使用预埋高强度螺栓的，材料应由原厂提供，厂家应提供



检测报告，并由施工单位报监理单位
审查合格后方可预埋，并做好相关的隐蔽验收记录；4.2 二.塔机基础处不得再覆盖土层

一则增大了地基的承载力，二则不利于观察底座的焊缝情况，塔机工程案例中曾有一台基础盖土的塔机
，好在司机比较老练，感觉塔机有异响时，马上把塔机标准节螺栓全部检查一遍，未发现问题，后把土
清除，结果发现底座钢结构的焊缝有开裂现象，经及时处理，未造成重大后果。4.3 三.基础下沉形式

基础下沉形式是指塔机基础底面低于±0.00标高，置于地下室基坑底部标高位置的形式。对于这种塔机
基础处理形式，应关注塔机基础部分的排水，避免积水。根据塔机工程案例中曾发生一起由于塔机基础
节积水，影响司机、检查人员检查而未能及时发现基础节底座焊缝裂缝，再加上焊缝处钢材疲劳损伤严
重而发生的倒塔事故。4.4 四.基础置于边坡上

这种基础肯定要进行打桩处理，除上述要求外，还应充分考虑边坡产生的侧压力，检测时，应要求施工
单位在开挖边坡时，应采取抗侧压力措施，如采取土钉防护或进行锚杆处理等措施，在检测回访中，就
发生过多起因施工单位未考虑边坡侧压力，土方开挖时，引起塔机基础发生严重偏移的事例，
给施工单位带来不小的经济损失； 目前，大多数塔式起重机基础对地耐力的要求一般为200~300kpa是否
符合要求。对于实际地耐力未达到设计要求的，检查塔机标准节螺栓是否凝注有无破损以及塔机底部是
否已进行打桩、基础加大等相应处理。

本产品的品牌是祥庆，型号是QTZ63，产品别名是塔机塔吊，工程机械种类是起重机械，产品用途是建
筑施工，产品类型是全新
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