
不锈钢调直切断机,调直机

产品名称 不锈钢调直切断机,调直机

公司名称 佛山市顺德区伦教雄基实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:XJ-A
产品别名:开料机,下料机

公司地址 佛山市顺德区伦教永丰工业区工业北路

联系电话 0757-27880880 13674093636

产品详情

调直切断机

 

型 号 线径范围（mm） 长度范围

(mm)

调直速度

（m/min）

总功率

（kw）
xj-a2.5 φ1.0-2.5 850 ～22 1.5
xj-a5 φ2.5-5.0 2000 ～22 2.25
xj-a9 φ5.0-9.0 2000 ～22 5.5
xj-a12 φ9.0-12 2000 ～22 7.7

 

适用范围:

适用于钢线、不锈钢线、铁线；强、硬度较高的有色金属线等线材调直、切断，本机是五金、铁线行业
主要生产设备之一。

特点:

1.线速高（产量）较高，每分钟调直速度达：二十多米.

2.结构合理、精度高、外形美观、噪音低。



3.本机具有退线功能,可避免试机过程浪费线材。

4.机件制作、选材精良;加工、热处理工艺合理，使用寿命长:

1)切刀采用镶硬质合金，经久耐用；送线轮、调直轮等，采用优质合金工具钢，并经热处理硬度高达：h
rc58-62。枪头型腔经渗碳处理,其耐磨性能好，使用寿命长。

2)关键部位的铸件（如：调直轴、切刀滑块、偏心轮等）,采用qt600球墨铸铁或耐磨球铁；并热处理。

3)轴类件采用40cr或45号钢，并经调质处理（hb250-280），其综合机械性能高。

4)齿、链轮全部采用45＃钢或40cr锻造毛坯,并经调质及齿面高(中)频淬火,其综合机性能高,耐磨性能好。

注:提供三种材质的调直块供用户选用:a.硬质合金调直块（yg8）；b.耐磨铸铁调直块；c.塑料王调直块；
用户可根据调直线材的种类、材质、硬度随机选择配备二套。

 

本产品的品牌是雄基机械，型号是XJ-A，产品别名是开料机,下料机，产品用途是金属线材开料,调直切断
，种类是钢筋调直机，是否提供加工定制是是
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