
16吨、32吨 LD型 电动单梁 变频调速 吊钩桥式起重机

产品名称 16吨、32吨 LD型 电动单梁 变频调速
吊钩桥式起重机

公司名称 沧州亚海金通管业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫源
型号:LD型

公司地址 中国 河北 沧州市 河北省孟村县路庄子开发区

联系电话 86-03176302963 13513028137

产品详情

桥式起重机
由起升机构、小车运行机构和小车架组成。起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。电
动机通过减速器带动卷筒转动，使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下，以升降重物。小车架是支托和安装起
升机构和小车运行机构等部件的机架，通常为焊接结构。

桥架运行机构

桥架的金属结构

由主梁和端梁组成，分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组
成，双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接，端梁两端装有车轮，用以支承桥架在高架
上运行。主梁上焊有轨道，供起重小车运行。

我公司是中国专业生产起重机单位，专业从事“鑫源”系列双梁起重机、门式起重机、单梁起重机、电
动葫芦、绝缘起重机、电磁起重机、变频调速起重机、防爆起重机、冶金铸造起重机、装卸机、抓斗等
起重物流设备的制造和销售。具有国家颁发的生产许可证及特种设备制造、安装、维修保养资格证。

本厂主要产品销售单、双梁起重机、门式起重机、冶金起重机、电动葫芦及防爆、绝缘、电磁、变频、
遥控、及冶金铸造等系列。可向用户提供各种型号规格单梁起重机1吨--20吨、双梁起重机5吨--400吨手
动、电动、单梁、双梁桥式、龙门式、定柱式、悬挂式、塔式起重机、装船机、门座起重机系列等系列
。cd型、md型、bh型电动葫芦手拉、手搬、电动环链葫芦、遥控电动葫芦、起重滑车、猫头吊、安全滑
触线、减速机、电机、起重配件、电器、葫芦配件、钢丝绳、绳扣、卸扣等。并承接非标设计和安装维
修业务。欢迎洽谈！

 



联系人:张工

联系电话：13513028137

 

产品展示：

l型门式起重机，适用露天仓库、铁路沿线、港口码头等场地....

lx电动悬挂单、双梁起重机是严格按照国家标准设计制造的与cd、md型电动葫芦配套使用成为一种有轨
运行的轻小型起重机，起重量为0.5-5t，跨度为3-16m，工作环境温度为-20—40摄氏度范围内.....

l型门式起重机，适用露天仓库、铁路沿线、港口码头等场地......

本产品的加工定制是是，品牌是鑫源，型号是LD型，起重机类型是桥式起重机，操作形式是地操，结构
形式是桥式，跨度是7.5-31.5（米），悬臂长度是4（米），有效起升高度是9（米），额定起重量是16-32
（吨），适用范围是室内装卸，大车运行速度是12（m/min），额定起重力矩是10（kN.m），最大回转
速度是8（r/min）
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