
浦浪牌D型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵

产品名称 浦浪牌D型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多
级泵

公司名称 上海浦浪泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:50D8×6
材质:铸铁

公司地址 上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢164室

联系电话 021-31261555 13817267807

产品详情

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵简介：

d型泵系单吸单级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵特点：

本型泵扬程h23至123.6米，流量为12.6至39.6米3/时。

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵用途：

广泛应用于矿山排水，工厂及城市给水之用。

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵使用条件：

液体的最高温度不得超过80℃。

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵型号意义：

 

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵结构示意图：

浦浪牌d型多级泵,多级泵工作原理,室外管道多级泵性能参数：



型号 级数 流量(q) 扬程(m) 转速(r/min) 功率 效率л(%)
m3/h l/s 轴功率 电机功率

 50d8 2 18 5 19 2950 1.5 2.2 62
3 18 5 28.5 2950 2.25 3 62
4 18 5 38 2950 3 4 62
5 18 5 47.5 2950 3.75 5.5 62
6 18 5 57 2950 4.5 5.5 62
7 18 5 66.5 2950 5.25 7.5 62
8 18 5 76 2950 6 7.5 62
9 18 5 85.5 2950 6.75 7.5 62

10 18 5 95 2950 7.5 11 62
11 18 5 104.5 2950 8.25 11 62
12 18 5 114 2950 9 11 62

本产品的品牌是浦浪，型号是50D8×6，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，
叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是18（m3/h），叶轮数目是6，扬程是57（m），
汽蚀余量是2.6（m），轴功率是4.5（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），结构原理
是喷射泵
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