
卫生级ABB离心泵 不锈钢离心泵 防爆离心泵 卫生泵 耐腐蚀离心泵

产品名称 卫生级ABB离心泵 不锈钢离心泵 防爆离心泵
卫生泵 耐腐蚀离心泵

公司名称 江苏班德瑞不锈钢有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:QZ20-36-5.5
材质:不锈钢

公司地址 盐城市大丰区经济开发区祥丰路1号

联系电话 18962073985 15867766767

产品详情

产品名称：不锈钢卫生级离心泵 不锈离心泵 卫生级离心泵 卫生泵

一、简介：

该系列卫生级离心泵采用sus304、sus316或sus316l不锈钢板冲压制造，电机为普通铸铁电机或防爆电机，
可外加sus304不锈钢防护罩，进出口分为快装卡箍式，内外螺纹式，法兰式及插管接头式，供用户挑选。
该泵整体设计符合gmp规范要求，内外表光洁如镜，不留死角，高效节能，是符合绿色环保的产品。

二、用途：

该泵适用于输送各类酒、汽水、牛奶、酱油、食醋植物油、医药、化工、助剂、染料、纺织、造纸等液
体物料。被输送介质温度不得超过120℃，流量q=1—80m3/h.扬程h=15—40米并能与过滤机配套使用。广
泛用于制药、饮料、食品、油脂、乳品、日化、酿造、环保、水处理等行业。

三、特点：

该泵另部件采用1cr18ni9ti优质不锈钢材料制造，泵体与电机联成整体，采用机械密封装置，并有不锈钢
防护罩，具有结构简单、外形美观、体积轻巧、耐腐蚀、操作方便、无需安装基础，便于手提。

四、安装：

可根据不同需要把出口管作多方向任意角的调节。316l卫生泵容易维修（开式叶轮），零部件之间具有
很强的互换性。需要很少的配件，有一种尺寸符合din 24960 lik的机械密封，可以用于所有型号的泵。整
台泵不需要解体就可以现场清洁，如果有必要的话，安装一种大型卡箍在不要任何工具的情况下同样可
以容易拆卸泵。



注：进出口管径和连接方式可根据客户需要定做

本产品的品牌是BANDARI/班德瑞，型号是QZ20-36-5.5，材质是不锈钢，性能是卫生，防爆，耐腐蚀，
用途是化工泵，输运泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是20
（m3/h），叶轮数目是3，扬程是36（m），汽蚀余量是3（m），轴功率是5.5（kW），吸入口径是38-76
（mm），排出口径是32-63.5（mm），结构原理是中开泵，属性是属性值
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