
变形尺 铝镶玉变型尺 佛山

产品名称 变形尺 铝镶玉变型尺 佛山

公司名称 佛山市仪电实验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:L600、L800、L850、L900、L1000、L1200
测量范围:300-1000（mm）

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村乐安商场花园1067铺

联系电话 0757-85853639

产品详情

材料铝镶玉，轻便，耐用，不变形

常规规格：l600、l800、l850、l900、l1000、l1200。        特殊规格可以定做

用于检验、测量瓷砖的平面和四边平直度，划线、设备安装、工业工程的施工。铝合金平尺的特点：重
量轻，小于2米的1.5kg/m,2米以上的3kg/m。一个人可轻检的使用。不易变形：一般钢材材质的曲服点是3
0kg/mm2,铸铁件的曲服点是38kg/mm2,而铝合金达到110kg/mm2，相当于3-4倍，起到了抗弯曲，不易变形
的效果,铝合金平尺的抗弯曲指标远远超出了其它材质。铝镶玉容易保管：悬挂、平放都可以，不会因长
期平放影响其直线度、平行度。并且铝镶玉不易生秀：使用期间不用涂油，长期不使用，存放时轻轻地
涂上薄薄的一层一般工业油即可

本产品的品牌是SEIKO/精工，型号是L600、L800、L850、L900、L1000、L1200，测量范围是300-1000（m
m），测量精度是0.001，长度是1200（mm），水泡数目是1，规格是L600、L800、L850、L900、
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