
机床铠甲式导轨伸缩防护罩 抗拉扯 耐高温 重量轻 速度快

产品名称 机床铠甲式导轨伸缩防护罩 抗拉扯 耐高温
重量轻 速度快

公司名称 盐山县兴天机床附件制造厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:铠甲式防护罩
样式:铠甲式护罩

公司地址 河北 盐山县 庆云机床附件工业园区18号

联系电话 03176344387 15831714875

产品详情

 

 

防护罩 安装空间

w= 外部宽度a= 外部高度ih=
内部高度

ib= 内部宽度l max=
最大延伸长度l min=

最小压缩长度st= 工作总行程

fba =线轨中心距离fh =线轨高度c
=螺杆最高点与轨道面距离e

=段差高度

gb =底座总宽度x =可安装空间y
=可安装空间o/d =螺杆外径

轨道 放大图

硬轨应用
防护幕

w =外部宽度a =外部高度ih =内部高度



轨道

盔甲式导轨防护罩设计参数

代 号 名 称 数据 备注 护罩结构材料

l 拉伸后长度 面料 尼龙革或三防布

l1 压缩后长度 支撑 pvc片材(每格一片)

l2 行程长度 连接板 树脂板、铁板

b 防护罩总宽 滑轮 铜或尼龙轴承

b1 导轨宽度

b2 护罩内部宽度 配套机床型号

h 护罩总高度 订货单位

h1 导轨高度 联系人

h2 护罩内部高度 联系电话

注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料，我厂代办设计制造。      2.如用户对护罩型式有
特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。      3.每种防护罩填写一张。如样本不够，可复
印填写。

本产品的品牌是兴天，型号是铠甲式防护罩，样式是铠甲式护罩，拉伸后长度是1.5（mm），压缩后长
度是300（mm），行程长度是1200（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是430（mm），护
罩内部高度是80（mm），导轨高度是50（mm），导轨宽度是425（mm），防护部位是导轨，适用机床
是皆可，是否库存是是，是否批发是是
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