
QC12Y摆式标准剪板机刀片 剪4 6 8 10 12 16 20mm剪刃刀片

产品名称 QC12Y摆式标准剪板机刀片 剪4 6 8 10 12 16
20mm剪刃刀片

公司名称 马鞍山市腾杰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 样品或现货：现货:
标准编号：1300*80*20:品牌：腾杰
型号：6*2500:材质：Cr6W2Si

公司地址 博望区博望镇西工业园

联系电话  18605550321

产品详情

不锈钢剪板机刀片材质6crw2si每片价格，每付4片，上下刀各2片

 

剪板机刀片产品详细描述

 

材质: t8、9crsi、6crw2si、cr12mov、h11、h13. hmb、w18cr4v等优质合金工具钢制造;

 

原料来自大厂各牌号合金钢：下料后锻打成型

 

锯床切端头

机械加工

 



 

 

热处理回火后再自然时效处理

 

 

精磨六个面（四面及两端头）

 

 

 

成品

 

 

包装待发

 

剪板机刀片所选材料共分三大类；碳结工具钢、低合金工具、合金工具钢等。

    一：碳素钢一般选用65、75号钢，t8、t10等材料，此材料生产的刀片热处理硬度hrc52℃-56℃.适
用于普通低碳冷轧板与废料的回收剪切。此特点是成本低，产品价格适宜。    二：低合金工具钢
的刀片常用的材料为：6crw2si 、 cr5mo 、 9 crsi 、 cr12mov  等，刀片的热处理硬度为hrc58
℃-62℃。适用于热轧板、不锈钢、中、厚板的剪切。    三：合金工具钢的剪板机刀片材料有：4cr
5mosiv1（h13k）、7cr7mo2v2si9（ld）、w6mo5cr4v2 (6542)等。此种材料的刀片用于热轧钢坯，热剪切中
、厚钢板等，此特点是抗高温，不易退火，用于钢厂的热轧，热剪切工艺。

 



 

 

规格：

 

  常规规格尺寸：  

  1245*80*25；1345*80*25；1850*90*25；505*70*22；508*70*22；

  508*80*25；510*80*25；510*125*32；630*120*32；

      

  液压剪板机刀片：

     1100*80*20；1100*100*25； （3.2米剪板机适用） 

     1300*63*16；1300*80*20；1300*100*25；1300*125*32；（2.5米）

     1025*80*20；1025*100*25；（4米）    2550*85*25；3200*60*20.

 

适用范围：

     q11系列机械剪板机刀片；qc12y系列液压摆式剪板机刀片;液压闸式剪板机刀片，各种国产进
口，数控剪板机.

 

产品优势：

     采用优质合金原材料制造,刀片刃口锋利、耐磨损、硬度均匀、切口平整、剪板机刀具产品无
毛刺;

     可生产长度8米以内的整体剪板机刀片，适用范围广,欢迎来电咨询剪板机刀片价格，剪切刀
片价格。

备注：

   1.标准剪板机刀片产品现货供应，非标规格可根据客户提供的图纸要求定制加工及生产。

   2.因产品品种和种类众多，具体可电询；提供图纸或样品给我们，我们能把合格的产品交到您的
手里！

  

其它服务:



     剪板机设备的维修等,以及提供在线技术支持,包括产品常用规格的查询,常用技术参数，常见
故障的排除；

 

技术销售:18605550321   阿里旺旺：dzqch    qq咨询：252127408

本产品的样品或现货：现货是是否标准件：标准件，标准编号：1300*80*20是品牌：腾杰，型号：6*2500
是材质：Cr6W2Si，适用机械：Qc12y剪板机刀片是刀片种类：金属机械刀片，是否进口：否是是否涂层
：非涂层，是否库存：库存是是否批发：批发，规格：QC12Y剪板机刀片是动力类型：液压，可加工尺
寸：2500是主电机功率：7.5
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