
江西地铁绝缘块定制

产品名称 江西地铁绝缘块定制

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 2.00/个

规格参数 材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

江西地铁绝缘块定制 7.转K3型转向架有些主要技术参数
对于供螺旋道钉旋人的螺旋套管,荷载应通过旋入至设计深度的螺旋道钉施加到套管上
9.16承载鞍和导框间隙须符合规定中间联结为钢轨与轨枕之间的联结，中间联结零件通称扣件  

高速铁路的发展日新月异，方便了人们的出行，但是这一贡献不仅仅是归功于高速铁路，其中许多零部
件也起到了很大的作用！如：绝缘轨距块！绝缘轨距块是用来连接钢轨与轨下的重要扣件！ 

绝缘轨距块即实现了其可靠性和稳定性，又能够保证轨道正常运行的弹性和刚性！绝缘轨距块是高速铁
路扣件系统的关键部件之一。高速列车在轨道上行驶，将是非常动态的效果，使高速列车坐更舒适，更
安全，绝缘轨距块提出了更高的要求，要求绝缘轨距块要有很高的强度！所以来说，轨距块是高速铁路
配件的重要组成部分！ 

我公司提供的轨距块选用优质改性塑料，适用于铁路轨道中钢轨和轨枕联接的一种扣件。 

特点：机械强度高、耐热、耐磨、高刚性、尺寸稳定。 

  锚固螺栓扭力矩为300~350Nm2．站线采用有砟轨道时，轨道结构设计应符合下列规定： 缓和冲击振
动的弹性效果,虽然其刚度越低效果越佳,但亦会增大其应变,导致材质急剧劣化,作为防对策,虽可增加其厚
度来解决,但增加厚度又会使其横向剪切变形增大,这又有必要有加强扣压件等承受横向力作用的对策 

昆山艾力克斯的轨距块生产非常注重质量控制和管理。我们的轨距块生产完全按照料ISO9001-2015质量
体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的轨距块产品
品质，达到客户的要求。 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制
系统。 
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