
株洲钻石牌数控车刀片 WNMG080408

产品名称 株洲钻石牌数控车刀片 WNMG080408

公司名称 清河县科瑞德硬质合金经销处

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:WNMG080408
类型:螺丝车刀

公司地址 河北 清河县 太行北路5号

联系电话 03198282619 13733298818

产品详情

产品参数： 株洲钻石硬质合金数控刀片牌号及用途 yb415
适用于钢、铸钢、铸铁、不锈钢等材料的精加工，半精加工。 yb435
适用于钢、铸钢、不锈钢等材料的半精加工，中等精加工。 yb235
韧性非常好的基体，刀刃安全性好。在中低速情况下粗加工，适用于钢、奥氏体不锈钢、铸钢的
车、铣、镗、钻（带周遍削刀片），主要用于p40和m35材料。 ybc151
高耐磨性的基体，是一种在p15区域广泛选用的合金；适宜于钢，铸钢和不锈钢半精、精加工在
高速切削条件下的理想牌号。 ybc251
具有特殊强度与韧性刀刃的基体，涂层基体内其特殊组织结构使合金具有良好的温度与耐磨性
，是一种使用及为广泛的涂层合金；是钢材加工的通用牌号，适宜于钢，铸钢，和不锈钢材料 的半精和
精加工。 ybc351
高强度与抗塑性变形基体，具有好的韧性及抗塑性；适用于钢，铸钢的半精加工、粗加工；同
时也可以用于断续切削高强度钢与不锈钢的粗加工。 ybc201
涂层硬质合金牌号，用于钢、铸铁、淬火钢的中、低速铣削。 ybc301
高硬度的基体，适宜于中速、高速；轻、重负荷铣削加工低合金钢与非合金钢，也可以用于条
件比价差的情况下的铣削加工 ybc401 极好的韧性基体适用于对钢及铸造不锈钢的中等及重型铣削加工。
ybm151 涂层基体内存在特殊组织结构，具有良好的切削强度和耐磨性，适宜于在切削参数条件较好强
情况下进行不锈钢的精加工、半精加工 ybm251
通用性极好的涂层牌号合金，具有良好的韧性与耐磨性，优先用于在连续切削与断续切削条件
下的不锈钢的半精加工到粗加工 ybm351
有极好的切削强度与抗冲击性能及非常好的耐磨性，适用于车加工和镗加工不锈钢及在p30加工
范围内材料的低速重负荷粗加工 ybm252
具有良好的韧性和耐磨性，适用于精车，镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁不锈钢和合金
铸铁，也可用于中、低速切断和切槽 ybm301
涂层硬质合金牌号，用于不锈钢、耐热合金、低碳钢的中高速铣削。 ybm401
涂层硬质合金牌号，用于不锈钢、耐热合金、低碳钢的中低速铣削。 ybm15
具有良好的耐磨性和韧性，适用于铸铁、耐热合金的半精加工，可采用中等切削速度和较大的
进给量，也适用于塑料、木头等非金属材料的加工，特别适用于航空工业有锐利刃要求的刀具 ybm35



具有良好的耐磨性和韧性，是奥氏体不锈钢和含有难切削表面的不锈钢铸件的粗加工的首选牌号
也适用于不锈钢、碳钢的断续切削和中低速大进给量切削及切断加工。 ybd051
基体能承受高温而不发生塑性变形。适用于球墨铸铁、高强度可锻铸铁和灰口铸铁的精加工和
半精加工。 ybd052
是专为高速切削灰口铸铁时获得最佳耐磨性而优化的，这使其能应用于过去由陶瓷牌号主宰的 领域。
ybd102 专为高速切削球墨铸铁时在耐磨性和抗剥落性之间取得最佳平衡而优化的。 ybd151
拥有极好的高温性能和高耐磨性是加工球墨铸铁与灰口铸铁的首选牌号，允许较高的切削速度 。 ybd251
涂层基体内的特殊组织结构使该牌号切削强度极好，是球墨铸铁、灰口铸铁粗加工的理想牌号 。 ybd252
耐磨性和韧性能良好结合，适用于有韧性要求的铸铁的中低速温式铣削，也适合断续条件下的
车削加工。 ybg40 适用于各类铸铁、淬火钢、有色金属、塑料及木材的铣削加工，也可用
于钢件的轻负荷铣削 。 也是用于周边切削的钻削刀片牌号，使用范围m25。 ybg102
适合于轻、中等负荷铣削加工（特别适用于铸铁）。 ybg201
具有良好的韧性和耐磨性，对加工钢、不锈钢和铸铁拥有良好的性能，是高质量的螺纹加工的
专用牌号也用于钻削加工。 ybg202
适合于各类被加工材料的轻、中等到负荷铣削以及不锈钢和高温合金的精、半精车削加工。 ybg302
适合于各类被加工材料的中等负荷铣削和孔加工、不锈钢和高温合金的半精、粗车削加工、切
断、切槽加工，实现了安全性和耐磨性能的完美结合。 ybg402 适合于各类被加工材料的重负荷铣削。
yng051 提高了化学稳定性和耐磨性，结合锋利的切削刃使用，无论在高速成和低速条件下都能提高加
工表面质量。适合于p01-p10类材料及不锈钢。铸铁的精加工。 yng151
与yng051相比，韧性更好，具有更好的抗塑性变形和抗积屑瘤性，适合于p10-p20类材料及不锈
钢、铸铁的半精加工。 yng251
与yng051相比，韧性更好，具有极好的抗塑性变形和抗积屑瘤性，适合于p10-p30类材料及不锈
钢、铸铁的半精加工。 ycb011
其具有极高的抗磨损性，适合于珠光体铸铁、灰口铸铁和冷硬铸铁的粗、精加工以及硬化钢的
半精加工。 ycb012
该牌号的超硬刀片最适合于淬火钢的精加工。其具有低的热传导系数，以保持切削区域的温度
，也可进行珠光体铸铁和冷硬铸铁的粗、精加工。 ycd011
聚晶金刚石，具有高硬度，极好的耐磨性和热导性，摩擦系数低。主要用于加工有色金属和非 金属。
非涂层牌号 主要用途 yc10
适用于钢、铸铁的精加工和半精加工，宜采用较高切削速度和中、小进给量，也可做仿形车和螺
纹车削。 yc30 用于钢、铸铁的粗加工，宜采用中等切削速度和较大进给量，能在不利条件下工作。 yc40
用于钢、铸铁的强力切削减，宜在恶劣的条件下采用低速切削和大进给量切削加工。 yc45
适用于钢、铸铁和重力切削，可采用大切削用量，亦用于端面铣削。 yc305
用于钢、铸铁的铣削加工，有高的抗热裂性和优良的韧性。 yd051 适用于铸铁、有色金属的精加工。
yd101 适用于铸铁、有色金属的精加工、半精加工、亦和加工锰钢、淬火钢等硬材料。 yd201
用于铸铁、耐热合金的半精加工及铝材的半精加工粗加工，亦是铝材铣削的首选牌号也使用于塑
料、橡胶、木头等非金属材料的加工。特别适用于航空工业的有锐利刀刃要求的刀具。宜采用
中切削速度和较大进给量。具有良好的耐磨性和韧性。 ym20
适用于钢、铸钢的粗加工，又可用越锰钢、不锈钢、可锻铸铁的粗加工。主要用于加工火车轮箍 。 ym30
具有很高的抗弯强度和良好的耐磨性能，适用于低速粗车和铣削耐热合金、钛合金，也可以加工
玻璃钢。 ym40 用于钢、铸钢的强力切削，低强度钢、不锈钢的粗加工 硬质合金焊接刀片，机夹刀片，
数控刀片，精磨铣刀片，地质矿山，拉丝模具，合金板，合金条，合金圆棒，合金金圆盘，合金球齿，
水银，铌铁，钼铁，钒铁，镍板，镍花，镍丝，钼丝，及各种非标异形 产品。以及进口硬质合金等。本
销售部密切联系各大厂商客户，根据客户的需求来生产优质刀片。从而扩大了销售市场。部分焊接刀头
材质：yt14、yt15、yt5、yw1、yw2、yt30、ys25、yg3、yg3x、yg6、yg6a 、yg6x、yg8、ys8、yt726、yg813、
yg643等部分数控刀片ybc151,ybc251,yb415,yb435,ybm151,ybm251，ybg201,ybd151,ybd252,yd101,yd201等牌号:
(材质） ybc151,ybc251,yb415,yb435,ybm151,ybm251， ybg201,ybd151,ybd252,yd101,yd201 型号:
cnmg,dnmg，snmg,tnmg,vnmg,wnmg,ccmt,dcmt,scmt,tcmt,vcgt,vbmt,ccmw
dcmw,scmw,tcmw,cnma,dnma,snam,tnma,wnma,snun等系列型号。主要材质有：yt14,yt15
,yt5,yg6,yg8,yw1,ye2,ys25,yt726,ys8.等规格全，品种多，常备库存。
批发正宗株洲钻石牌，正宗自贡长城牌、正宗株洲精成牌的系列产品保证正宗产品、假一陪百。



加工定做各种非标异形产品〖备注〗
：因为型号和牌号甚多，网站未能一一列出，如需要其他规格型号的焊接、机夹、数控刀片. 因为专业，
值得信耐，济华人专业，敬业，为您提供优质优价的产品。由于篇幅所限，所有型号未能一一列出， 敬
请谅解，所出示价格为参考价格，具体型号价格请与本人联系洽谈，量大优惠，本公司承接定做各种非
标异型产品，可满足您的各种需要。欢迎来电咨询，电话： 0319-8282619 0319-8185619
13733298818传真：0319-8281619 qq：736175007 

本产品的品牌是钻石，型号是WNMG080408，类型是螺丝车刀，材质是硬质合金，适用机床是车床，是
否进口是否，是否涂层是涂层，是否库存是库存，是否批发是批发
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