
东莞批发 钻石车刀 可订做非标

产品名称 东莞批发 钻石车刀 可订做非标

公司名称 东莞市锐佳五金钢材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:多款供选
类型:精车刀

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头镇莞樟西路68号

联系电话 86-076987789199 13825769176

产品详情

一.钻石刀具使用范围:

主要用于车削加工各种硬质合金、陶瓷、非金属材料(塑料、硬质橡胶、碳棒、木材、水泥制品等)、有
色金属如铝、铜、镁及其合金和耐磨性极强的纤维增塑材料、金属基复合材料等。

二.钻石刀具产品特性:

pcd(聚晶金刚石)是高温超高压条件下通过钴等金属结合剂将金刚石微粉聚集烧结合成的多晶体材料，刀
具具有高硬度、高导热性、低热胀系数、高弹性模量和低摩擦系数。刀刃非常锋利等特点。特别适合难
加工材料,和需高速高效率加工.

注:由于金刚石与铁钴镍等金属产生很强的化学亲和力,所以不适合加工黑色金属材料.

 

三:金刚石刀具切削用量参考

工件材质 切削方式 线速度(m/min) 进给量(mm/r) 切削深度(mm)
铝合金(含钴4-8%) 车削 600-1200 0.05-0.8 0.05-2.5

铝合金(含钴9-14%) 车削 500-1200 0.05-0.5 0.05-2.5
铝合金(含钴16-18%) 车削 200-600 0.05-0.3 0.05-2.0

硬质合金 车削 10-30 0.05-0.2 0.02-0.5
铜合金 车削 500-1000 0.05-0.3 0.1-3.0

塑料 车削 300-1000 0.05-0.3 0.05-3.0
木材 车削 1000-2500 0.1-0.5 0.2-5.0



本产品的品牌是MH，型号是多款供选，类型是精车刀，材质是金刚石，适用机床是车床，车刀角度是9
0（度），是否进口是否，是否涂层是非涂层，规格是20*20，加工范围是各种硬质合金、陶瓷、非金属
材料、有色金属等，是否库存是库存，是否批发是批发，是否标准件是标准件，样品或现货是现货，是
否提供加工定制是是
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