
杭州轻通博科BSM-6000纸板耐破度试验机/检测仪器

产品名称 杭州轻通博科BSM-6000纸板耐破度试验机/检测
仪器

公司名称 杭州轻通博科自动化技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:BSM-6000
测量范围:（300～6000）kPa

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州市舟山东路66号

联系电话 86-57188023152 13858178172

产品详情

bsm-6000型纸板耐破度测定仪

一、产品简介

本仪器符合相关标准规定，采用气动夹持试样，液晶显示，适用于纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破
度的测定。

二、采用标准

iso 2759-2001 纸板耐破度的测定法；

gb/t 1539-1989 纸板耐破度的测定法；

qb/t 1057-2004 纸与纸板耐破度仪。

三、规格及主要技术参数

1、测量范围：（300～6000）kpa；

2、分辨率：0.1kpa；

3、加压（送油）速度：（175±15）ml/min；

4、试样夹持力：＞690kpa；

5、电   源：  ac220v±10％，50hz；



6、外形尺寸（长×宽×高），mm：540×315×560；

7、仪器质量：约80kg；

8、空气压缩机：由用户自行配置。

四、产品性能特点

仪器采用气动夹紧试样，微电脑控制技术，液晶中文显示；具有测试数据统计处理功能，可打印输出。

1、全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。

2、全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示试样的真实夹持压力。

3、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

4、中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便；

5、热敏高速微型打印机，打印高速、低噪音，无须油墨和色带，使用方便，故障率低；

6、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

五、售后服务

仪器保修壹年，终身提供维修服务。

本产品的品牌是轻通，型号是BSM-6000，测量范围是（300～6000）kPa，材质是铸铁、不锈钢，电源是A
C220V±10％，50Hz，尺寸是540×315×560（mm），重量是约80kg（kg）
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