
东莞减速机 精密型WD0120型铝合金蜗轮减速机

产品名称 东莞减速机 精密型WD0120型铝合金蜗轮减速机

公司名称 东莞市天一电机有限公司

价格 面议

规格参数 类别:蜗杆齿轮减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 苏州国际科技大厦3座304（吴中区迎春南路112
号）

联系电话 86-0512-66593306-888 13915424819

产品详情

正名wa精密伺服蜗轮减速机:具有间隙小、效率高、速比大、寿命长、振动低、低噪音、低温升、外观美
、结构轻小、安装方便、定位精确等特点,适用于交流伺服马达、直流伺服马达减速传动。适合于全球任
何厂商所制造的驱动产品连接,如：松下、台达、安川、富士、三菱、三洋、西门子、施耐德,东元，等等
。 

 

wa精密伺服蜗轮减速机特点：1、背隙在5－15弧分，2、传动比：一级：7.5－80;二级：60－500;三级：40
0－40003、输入功率：0.4kw-15kw4、4个安装表面5、表面光滑，外型轻小6、低噪声，发热量小。7、法
兰可替换，可适配不同厂家的伺服电机8、整机采用通用可替换部件组装。 

3、应用适用于快速、精确定位机构： （1） 适用于精密加工机床、印刷机械，食品机械、纺织机械
，印花机械，自动化产业、工业机器人、医疗检验、精密测试仪器和自动化高精度的机电产品行业等；
（2） 适用于工厂自动化快速移载机构、机器人手臂抓取机构、智能立体仓库等。

本产品的加工定制是否，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形
式是三环式，齿面硬度是软齿面，用途是变速机，品牌是chengming，型号是WA050，输入转速是2820（r
pm），额定功率是0.4（kw），使用范围是机械设备通用，级数是双级，减速比是60，规格是CCC，属
性是代理商

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

