
新宝减速机、进口品牌新宝减速机代替

产品名称 新宝减速机、进口品牌新宝减速机代替

公司名称 东莞市东控自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 类别:行星减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 东莞市莞城区莞太大道5号讯通大厦4楼

联系电话 0769-33375222 15016872121

产品详情

台氏行星减速机特点：  1、减速机比数从3～1000比  2、超低背隙、全系列0.3～10弧分 6-15（arc
-m-in）  3、低噪音，全系列噪音低；密封式设计、不必换油、安装方便  4、高转矩，低惯性矩 
  5、适用于各厂牌伺服马达、步进电机一、行星减速机

行星减速机是一种工业机械传动设备，主要作用为降低转速，增加扭矩，匹配惯性的作用；行星减速机
的优点：重量轻、体积小、传动比范围大、运转平稳、噪声低适应性强等特点。 高刚性、高精度、高
传动效率（97%-99%），高扭矩、

二．行星减速机知识：如航天航空、通讯、数控机床、切割焊接设备、纺织印染、印刷、包装机械、机
械手臂、机器人、医疗器械、自动化流水线 设备等等。

三、行星减速机的结构：传动结构为：行星齿轮、太阳齿轮、内齿环、入力轴、出力轴工作原理：驱动
源以直接连接方式启动太阳齿轮；行星轮沿外齿环绕太阳轮公转，行星齿轮自传， 行星架连接出力轴
运转达到减速目的。

四、行星减速机概念：额定输入转速n1：转速值和电机转速相同。减速比：输入转速/输出转速回程间隙
：也叫背隙，将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输入端产生额定扭矩+-2%扭矩时,减速机
输出端有一个微小的角位移,此角位移就是回程间隙.单位是"分",就是一度的六十分之一。减速机输出扭矩
：减速机长时间（连续工作制）可以加载的力矩。满载效率：最大负载时减速机的传输效率；平均寿命
：额定负载，额定转速时的连续工作时间；

五、行星减速机的选型1、确定减速机的安装方向（直线型、直角型）2、判断应用类型循环运动、连续
工作：任何方向运动≧...、安装尺寸：减速机输入轴=伺服电机的输出轴4、减速比i=n入/n出     
      

（东莞市东控自动化科技有限公司) 代理 www.dongkongkj.com



台氏科技股份有限公司成立於'年（1993年），原生産品爲齒輪減速機，隨著現代發展在次于（2007年）
更新開發出高精度伺服馬達專用行星式高精度減速機系列，進而慢慢走向行星減速機系列產品的研發、
設計及製造，現已有多國有售我司行星式産品、也榮獲多國經銷商互連支持。數年以來台氏的服務與品
質已獲得各界客戶之使用與認可，本著誠信、科技、創新、積極的經營理念,深切熱情的爲廣大客戶服務,
 公司堅持“以人爲本、誠信經營、專業執著、共創雙贏”爲原則， 爲客戶提供最優質的産品和最完
善的應用解決方案。洞悉自動化業發展的未來趨勢，是一個高智能、高精密、高科技的時代。公司憑借
雄厚的經濟實力，標准規格備有大量現貨庫存，並且以質量上乘、價格合理、交期迅速、技術支持完善
良好的售後服務贏得了衆多國經銷商以及客戶的肯定與信賴。 

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是
三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是台湾台氏，型号是SY40-220，输入转速是1000（rpm
），额定功率是400（kw），输出转速范围是3000（rpm），许用扭矩是900000（N.m），使用范围是伺
服电机，级数是无级，减速比是10000
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